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U  administrativních objektů se tedy ne-
musí kvůli letnímu přehřívání vyměňovat 
okna nebo dokonce prosklené fasády. Ná-
střik sníží solární zátěž, uleví klimatizaci 
a zlepší tepelný komfort. Z hlediska udr-
žitelnosti jde o  měřitelný přínos: každá 
ušetřená kilowatthodina chlazení zname-
ná nižší uhlíkovou stopu objektu i  nižší 
zátěž rozvodné sítě.

Aplikaci nanovrstvy provádí speciali-
zovaná firma zevnitř, za běžného provozu 
a bez stavebních zásahů – technici nejpr-
ve zakryjí vnitřní vybavení, stěny a stro-
py kvůli rozprašovacímu efektu nástřiku, 
poté ošetří skleněné tabule. 

PRO ŠPALETOVÁ OKNA
Okna v historických budovách mohou také 
zůstat na svém místě – návštěvníci tak hledí 
skrze sklo našich předků, nikoli za moder-
ními skly, nalepenými fóliemi či předsaze-
nými žaluziemi. Vložení izolačního dvoj-
skla či trojskla je přitom u oken s tenkými 
profily a dobovým kováním často technicky 
neproveditelné nebo přímo destruktivní.

Podle Zkušební laboratoře IKATES 
Teplice, která prováděla odborný posu-
dek účinnosti systému pro evropský trh, 
redukuje systém nejen IR a  UV záření 
u dvojskla, ale u jednoduchého skla je re-
dukce UV záření až o 98 %, čímž chrání 
mobiliář, textilie i obrazy před vyblednu-
tím. Zásadní je rovněž redukce kondenza-
ce vlhkosti, a tím prevence vzniku plísní 
– jeden z problémů starých domů. Pokud 
je požadována ještě vyšší redukce IR a UV 
záření, lze ošetřit i vnitřní okno špaletové 
sestavy ze strany směrem do místnosti.

JAK TO FUNGUJE
Na očištěné sklo se nanese nanovrstva, 
jež na vzduchu zasychá do tvrdého, okem 
prakticky neviditelného filmu. Ten selek-
tivně blokuje až 70 % infračerveného (te-
pelného) záření a  až 90  % ultrafialového 
záření, přičemž propustí přibližně 85  % 

viditelného světla. Interiéry jsou tedy stá-
le dobře osvětleny, ale jejich tepelná zá-
těž výrazně klesá – v létě bývá v ošetřené 
místnosti minimálně o  5 až 10 °C chlad-
něji. Odrazivost slunečního záření činí jen 
6,8 %, takže se sklo nechová jako zrcadlo 
a nemění vzhled fasády ani interiéru.

Z ČEHO SE NANOVRSTVA SKLÁDÁ
Funkční optickou složkou je systém ATO 
– antimonem dopovaný oxid cíničitý, tedy 
kombinace oxidu cínu (SnO2) a oxidu an-
timoničného (Sb2O5). Filmotvornou an-
organickou matrici tvoří sol-gel prekurzor 
tetraethylsilikát (TEOS) doplněný koloid-
ním oxidem křemičitým; nosným prostře-
dím jsou alkoholová rozpouštědla, která 
po aplikaci odtěkají. Po vytvrzení vzniká 
tvrdá, transparentní síť oxidu křemičitého 
s ukotvenými nanočásticemi ATO – odtud 
pramení selektivní útlum tepla a UV při za-
chování průhlednosti ve viditelné oblasti.

ZÁRUKA A TRVANLIVOST
Na rozdíl od nalepených fólií, které časem 
degradují, odlupují se a je nutné je po ně-
kolika letech vyměnit, se nástřik stává ne-
oddělitelnou součástí skla. Doloženy jsou 
realizace starší patnácti i dvaceti let v plné 
funkčnosti. Výrobce poskytuje základní zá-
ruku 60 měsíců a jako bonus doplňkovou 
záruku na funkčnost dalších 60 měsíců – 
celkem tedy deset let, přičemž skutečná ži-
votnost je prakticky neomezená. Ošetřené 
sklo odolá běžným čisticím prostředkům 
včetně přípravků typu SAVO; pouze se ne-
smějí používat hrubé škrabky.

EXPANZE DO EVROPY
Systém LUSSO COATING se v  Japonsku 
a asijských zemích používá více než pat-
náct let, v roce 2021 byl oceněn v rámci 
soutěže Energy Conservation Grand Prize. 
Toto uznání potvrzuje jeho technologic-
kou vyspělost i ekologický přínos, řadí jej 
mezi špičková energeticky úsporná řešení. 
Mezi referenční stavby patří National Art 
Center v Tokiu, kde byla nástřikem ošetře-
na celá prosklená fasáda, což přispělo ke 
snížení roční spotřeby energie o  zhruba 
18 %. U budovy Okinawa Marriott Resort 
& Spa byl nástřik aplikován na prosklené 
plochy o výměře 850 m² poté, kdy fóliové 
řešení ztratilo účinnost už po třech letech; 
nástřik je zde plně funkční dodnes. 

Po úspěšné registraci u ECHA v ČR nyní 
výrobce zahajuje expanzi i na evropský trh. 
Kdy se vyplatí uvažovat o nástřiku? Vždy, 
když je sklo v zásadě v pořádku a problé-
mem je pouze letní přehřívání, kondenzace 
nebo UV zátěž. LUSSO COATING tak nabí-
zí vlastnosti moderního zasklení za zlomek 
nákladů, bez bourání a  s  plným zachová-
ním hodnoty i vzhledu původního okna.  n

Existuje řešení, které spojí zájmy zdánlivě protichůdných světů: developera 
trápí přehřáté kanceláře a účty za klimatizaci, správce historického objektu 
potřebuje snížit provozní náklady, ale přitom nechce přijít o špaletová okna. 
Obojí dokáže vyřešit LUSSO COATING – unikátní systém ochrany proti úniku 
tepla a chladu. Jeho největší výhodou je, že není nutné nic měnit – na 
vnitřní stranu stávajícího skla se jen nastříká transparentní nanovrstva.
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Princip systému LUSSO COATING: selektivní filtrace tepelného (IR) a ultrafialového (UV) 
záření při zachování propustnosti viditelného světla


