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Nástřik místo nových skel: kdy se vyplatí LUSSO 

COATING a kdy dvojsklo či trojsklo 

Detailní srovnání výhod a nevýhod systémového řešení LUSSO COATING 
oproti výměně za nová pokovená dvojskla a trojskla – pro investory se 
stávajícími špaletovými okny s jednoduchým sklem 

Investor se stávajícími špaletovými okny s jednoduchým sklem dnes stojí 
před zdánlivě jednoduchou volbou: vyměnit zasklení za moderní pokovené 
dvojsklo nebo trojsklo, anebo okna ponechat. Reklama tlačí k výměně, čísla 
součinitele prostupu tepla vypadají přesvědčivě a dojem „čím více skel, tím 
lépe“ je rozšířený. Skutečnost je ale složitější – a u objektů se zachovalými 
špaletovými okny, zejména historických a památkových, existuje řešení, 
které šetří peníze i hodnoty: systém LUSSO COATING. Tento text přináší 
detailní srovnání obou cest, aby si investor mohl udělat informované 
rozhodnutí. 

Hned na úvod shrňme podstatu věci. LUSSO COATING je unikátní japonský patentovaný 
systém ochrany proti úniku tepla a chladu, jehož největší výhodou je, že není potřeba nic měnit 
– stačí stávající okenní tabule nastříkat tenkou transparentní nanovrstvou. Druhým zásadním 
přínosem je redukovaná kondenzace na sklech. Oproti tomu výměna za dvojsklo či trojsklo 
znamená nákup drahého nového zasklení, často i nutnost úprav rámů a kování, stavební 
zásahy a u historických oken nevratnou ztrátu původní hmoty. 

Rozhodnutí o oknech přitom patří k nejdůležitějším při péči o budovu, protože okna bývají 
hlavním zdrojem tepelných ztrát. Právě proto se vyplatí nepodléhat zjednodušující logice „čím 
více skel, tím lepší izolace“ a posoudit situaci v kontextu celé stavby i konkrétního cíle. Jiná 
úvaha platí pro novostavbu, jiná pro zateplenou rekonstrukci a zcela jiná pro historický objekt 
se zachovalými špaletovými okny, kde je prioritou zachovat hodnotu a zároveň snížit provozní 
náklady. Následující kapitoly proto nejprve objektivně porovnají dvojsklo a trojsklo, popíší 
úskalí jejich výměny a poté ukážou, proč je u stávajících špaletových oken s jednoduchým 
sklem systémové řešení LUSSO COATING zpravidla nejvýhodnější volbou. 

Jak vlastně funguje dvojsklo a trojsklo 

Dvojsklo je tvořeno dvěma tabulemi skla oddělenými distančním rámečkem, přičemž 
meziprostor je vyplněn izolačním plynem, nejčastěji argonem. Na jednu z tabulí se nanáší 
tenká pokovená vrstva, která odráží tepelné záření zpět do místnosti. Standardní součinitel 
prostupu tepla zasklení se u dvojskel pohybuje kolem Ug = 1,0 až 1,1 W/m²K. 

Trojsklo má tabule tři a dvě meziskelní mezery vyplněné plynem, takže dosahuje nižšího 
součinitele prostupu tepla, standardně Ug = 0,6 až 0,8 W/m²K. Je to dáno dvěma vrstvami 
izolačního plynu, které snižují tepelné ztráty zasklení zhruba o 20 až 30 % oproti dvojsklu. 
Důležité je ale připomenout, že samotné sklo netvoří celé okno – výsledné vlastnosti vždy 
ovlivňuje také rám, kování, kvalita montáže a napojení na ostění. Nejlepší zasklení osazené do 
nevhodného rámu nepřinese očekávaný efekt. 



S nižším součinitelem prostupu tepla ovšem souvisí i jeden méně známý kompromis. Trojsklo 
propouští do interiéru o něco méně přirozeného světla a slunečního tepla než dvojsklo. Tyto 
takzvané solární zisky přitom v přechodných obdobích – na jaře a na podzim – pomáhají dům 
přirozeně vyhřívat. U jižně orientovaných místností nebo u menších oken na severních 
fasádách tak může vyšší solární zisk dvojskla v praxi znamenat příjemnější a hospodárnější 
vytápění. Volba mezi dvojsklem a trojsklem proto závisí na orientaci domu, velikosti prosklení 
i způsobu využití místností; univerzální řešení neexistuje. 

Z hlediska akustiky platí, že dvojsklo tlumí venkovní hluk méně než trojsklo, které nabízí 
vynikající zvukovou izolaci a hodí se do hlučných lokalit. Trojsklo je díky třem tabulím také 
těžší a odolnější proti mechanickému proražení, což přináší jistou bezpečnostní výhodu. Tato 
pozitiva je však třeba poměřovat s jeho nevýhodami – vyšší cenou, nižšími solárními zisky a 
nároky na konstrukci. 

Dvojsklo versus trojsklo: přehledné srovnání 

Než přistoupíme k porovnání s LUSSO COATING, shrňme objektivně výhody a nevýhody obou 
typů moderního zasklení tak, jak je popisují výrobci oken: 

Hledisko Dvojsklo Trojsklo 

Tepelná izolace (Ug) 1,0–1,1 W/m²K 0,6–0,8 W/m²K 

Pořizovací cena Nižší Vyšší 

Hmotnost Nižší, užší profil rámu Výrazně vyšší, širší profil 

Solární zisky (světlo a teplo) Vyšší – propustí více světla a tepla Nižší – propustí o něco méně 

Zvuková izolace Nižší Vyšší 

Riziko rosení vnitřní tabule Vyšší při velkých mrazech Nižší – teplejší vnitřní sklo 

Nároky na konstrukci a kování Menší Vyšší – nutný pevný rám 

 

Z tabulky je patrné, že žádná z variant není univerzálně nejlepší. Trojsklo je standardem pro 
novostavby a pasivní domy díky maximální úspoře energie, zatímco dvojsklo představuje 
ekonomičtější volbu pro méně vytápěné prostory, kde se ocení vyšší propustnost slunečního 
svitu. To je klíčové zjištění, na které navážeme. 

Past rekonstrukce: u nezatepleného domu se trojsklo nemusí vyplatit 

Pro investory se staršími a historickými objekty je zcela zásadní jeden poznatek, který se v 
reklamě nezdůrazňuje. U starších staveb, kde nejsou zateplené stěny ani střecha, se výhoda 
trojskla často ztrácí – teplo uniká jinudy a investice do nákladnějšího zasklení se nemusí reálně 
projevit na účtech za energie. Měníte-li pouze okna a zbytek domu zůstává v původním stavu, 
bývá rozumnější volbou dvojsklo, případně vůbec žádná výměna skla. 

Tím spíše to platí pro památkově chráněné objekty, u nichž souvislé zateplení obálky stejně 
není možné. Investice desítek tisíc korun do trojskel v budově s nezateplenými kamennými 
stěnami a špaletami je v takovém případě často ekonomicky neefektivní – platíte za parametr 
zasklení, který celková tepelná bilance budovy stejně „utopí“ v tepelných mostech jinde. Právě 
zde nabízí LUSSO COATING racionální východisko: zlepší chování skla za zlomek nákladů a 
bez zásahu do zbytku stavby. 



Špaletové okno samo o sobě izoluje lépe, než se míní 

Stojí za to připomenout, jakou hodnotu má samotné stávající špaletové okno. Skládá se ze 
dvou samostatných prosklených rámů za sebou s volným meziprostorem, jehož vzduchová 
vrstva zajišťuje velmi dobré tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Moderní varianty špaletových 
oken dosahují prostupu tepla kolem 0,95 W/m²K a hluk z ulice dokážou snížit až o 46 dB – 
tedy parametry, které snesou srovnání s běžnými novými okny. Špaletová okna mají oproti 
plastovým také výrazně delší životnost; okenní rámy z přelomu 19. a 20. století bývají po sto 
letech stále funkční a obnovitelné. 

Z pohledu stavební fyziky navíc dvojité okenní rámy osazené do klasické cihelné zdi obvykle 
izolují lépe než jeden rám s dvojsklem, který nebrání ochlazování nezateplenou špaletou. 
Jednoduché okno s dvojsklem tedy není plnohodnotnou náhradou dvojitého okna ani z 
hlediska vzhledu, ani vždy z hlediska tepelné techniky. Tato fakta hovoří ve prospěch 
zachování stávajících oken – a tím i ve prospěch řešení, které jejich vlastnosti vylepší bez 
výměny. 

Kolik stojí výměna za nová skla 

Náklady na výměnu jsou konkrétní. Výměna dvojskel za trojskla stojí orientačně 2 000 až 4 
500 Kč za metr čtvereční samotného skla (dle vyrobců). Celková cena za jedno běžné okno se 
po započtení práce a montáže pohybuje nejčastěji v rozmezí 4 000 až 8 000 Kč. Náklady se 
přitom dělí zhruba takto: 

– Samotné trojsklo: 2 000 až 3 800 Kč za metr čtvereční podle rozměru a typu. 

– Práce a montáž: 400 až 1 500 Kč za jedno okno podle typu profilu a náročnosti. 

– Příslušenství a úpravy: nutnost výměny zasklívacích lišt či úprava kování (příplatek 
v řádu stokorun). 

U historických špaletových oken jsou náklady ještě vyšší. Nové špaletové okno se pohybuje 
okolo 12 000 Kč za metr čtvereční, tedy několikanásobek ceny běžného plastového okna. K 
„čisté“ ceně nového zasklení nebo okna je navíc vždy nutné připočítat související práce – 
narušení omítek, případně zásah do zdiva ostění a navazující zednické práce, což se při 
srovnání nákladů obvykle opomíjí. 

Ekonomická rozvaha a návratnost 

Při rozhodování je rozumné dívat se na celý dům jako na jeden systém, nikoli na okno jako 
izolovaný výrobek. Návratnost investice do nového zasklení se liší podle typu stavby, způsobu 
vytápění a cen energií. U dobře navržených a zateplených staveb se trojsklo může vyplatit 
dlouhodobě; jinde jde spíše o pocitovou volbu bez reálného ekonomického přínosu. Pokud 
teplo z velké části uniká nezateplenými stěnami, střechou a tepelnými mosty, je úspora 
dosažená pouhou výměnou skla malá a doba návratnosti se protáhne na mnoho let, často 
přesahujících životnost samotné investice. 

Nástřik LUSSO COATING mění tuto rovnici ve prospěch investora hned ze dvou důvodů. Za 
prvé je pořizovací náklad výrazně nižší, protože odpadá nákup skel i většina navazujících prací 
– platí se v zásadě jen za nástřik stávajících tabulí. Za druhé přináší úsporu i tam, kde výměna 
skla cílí jen omezeně: omezením průniku tepelného záření snižuje letní přehřívání a tím 
náklady na chlazení a větrání. Nevyrobená energie v letním období je úspora, kterou nevidíte, 



ale poznáte ji ve vyúčtování. Kratší doba návratnosti při nižší vstupní investici je z čistě 
ekonomického hlediska to, co dělá systémové řešení atraktivním. 

Na co si dát pozor: výměna skla nemusí být vůbec možná 

Výměna zasklení za silnější a těžší navíc není vždy technicky proveditelná, protože závisí na 
stavu a konstrukci stávajících oken. Pozor je třeba dát na dva faktory. Prvním je hmotnost: 
trojsklo je výrazně těžší než dvojsklo a starší rámy a kování nemusí tuto váhu unést – hrozí 
prověšení křídel a problémy s těsností. Druhým je stavební hloubka: do starších profilů se 
silnější trojsklo nemusí vejít, protože zasklívací drážka musí být dostatečně široká. Ověření 
proveditelnosti a přesné zaměření vždy vyžaduje návštěvu technika, který zkontroluje stav 
rámu. 

U cenných historických oken s tenkými profily, subtilním členěním a dobovým kováním je 
vložení izolačního dvojskla či trojskla zpravidla buď nemožné, nebo destruktivní. Aby se těžké 
dvojsklo do drážky vůbec vešlo, je nutné porušit řadu pravidel – nelze dodržet hloubku 
zasklívací drážky, překrytí okraje skla ani předepsané vůle, kování nelze umístit do původní 
roviny a enormně se zvýší hmotnost zasklení nad bezpečné hodnoty pro daný profil. 
Výsledkem je ztráta historické hodnoty okna, jeho mechanických vlastností i dlouhé životnosti. 

Skrytý problém každého řešení s dvojitým sklem: kondenzace 

Rosení a kondenzace patří k nejčastějším a nejpodceňovanějším problémům. U dvojskla může 
při velkých mrazech vnitřní tabule chladnout a způsobovat rosení oken. U špaletových oken, 
kde se vloží izolační dvojsklo pouze do vnitřního křídla, nastává opačný a o to zákeřnější jev: 
vnější tabule se začne rosit při změnách teplot, což zhoršuje průhlednost a kondenzovaná 
vlhkost podporuje růst plísní. Proto musí být u takových řešení meziprostor mezi okny trvale 
provětráván, jinak hrozí kondenzace na vnějším skle. 

Kondenzace tak není okrajový detail, ale zdravotní a stavební riziko – vlhkost na sklech, 
špaletách a okolních konstrukcích vytváří ideální prostředí pro plísně. A právě zde má LUSSO 
COATING jednu ze svých největších předností: nástřik tepelně upravuje vnitřní povrch skla, 
čímž přítomnost kondenzace výrazně redukuje a přímo předchází vzniku plísní. Tuto výhodu 
získá investor i u stávajícího jednoduchého skla, bez jakékoli výměny. 

Velkou výhodou nástřiku je rovněž to, že nemění průvzdušnost okna ani jeho konstrukci, a tím 
nenarušuje osvědčený vlhkostní režim starší stavby. To je podstatné, protože u historických 
budov bez hydroizolací zajišťovala mírná průvzdušnost oken trvalé vysoušení. Zcela těsná 
nová okna v takových objektech naopak vlhkost „uzavřou“ dovnitř a problém s kondenzací a 
plísněmi přesunou jinam, nejčastěji na připojovací spáru. Nástřik na stávající okno tuto 
rovnováhu nenarušuje – zlepší tepelné chování skla, ale ponechá stavbě její přirozené dýchání. 

LUSSO COATING: co to je a jak se aplikuje 

LUSSO COATING není jen materiál, ale ucelený patentovaný systém – kombinace speciálně 
vyvinutého nano-nástřiku, patentovaného aplikačního postupu a dlouholetého know-how. Na 
očištěnou vnitřní stranu skla se nanese velmi tenká transparentní nanovrstva, která na 
vzduchu zasychá do tvrdého, okem prakticky neviditelného filmu. Ten omezuje průnik 
infračerveného (tepelného) záření a filtruje ultrafialové (UV) záření, aniž by měnil barvu skla 
nebo se choval jako rušivá zrcadlová fólie. 



Aplikaci provádí specializovaná firma přímo na místě. Postup je důležitý pro pochopení celé 
výhody: technici nejprve zakryjí veškeré vnitřní vybavení interiéru včetně stěn a stropů – kvůli 
rozprašovacímu efektu nástřiku – a poté nástřikem vybaví stávající okna z vnitřní strany na 
vnější část špaletového okna. Tím se dosáhne ochrany proti úniku tepla a chladu i redukce 
kondenzace, aniž by se cokoli demontovalo nebo bouralo. V případě požadavku na větší 
redukci infračerveného a ultrafialového záření je samozřejmě možné vybavit nástřikem i 
vnitřní okno špaletového okna, a to z vnitřní strany směrem z místnosti, čímž se eliminace IR 
a UV záření ještě více zlepší. 

 

 

 

Obr. 1  Princip systému LUSSO COATING: selektivní filtrace tepelného (IR) a ultrafialového (UV) záření při zachování 
propustnosti viditelného světla. 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že sklo ošetřené systémem LUSSO COATING blokuje až 70 % 
infračerveného (tepelného) záření a až 90 % ultrafialového záření (odvislé dle zasklení), 
přičemž propustí přibližně 85 % viditelného světla. V interiéru tak zůstává dostatek denního 
světla a zachovává se přirozený dojem z prosklení, zatímco tepelná zátěž výrazně klesá – v 
letních měsících může být v ošetřené místnosti minimálně o 5 až 10 °C chladněji. Odrazivost 
slunečního záření je přitom nízká, pouhých 6,8 %, takže se sklo nechová jako rušivé zrcadlo. 
Vytvrzený film je tvrdý a chemicky stabilní, odolá běžným čisticím prostředkům včetně 
přípravků na bázi chloru, jako je SAVO; nesmějí se na něj pouze používat hrubé škrabky. 
Životnost je prakticky neomezená – doloženy jsou realizace starší patnácti i dvaceti let s plnou 
funkčností – a výrobce poskytuje celkovou záruku 10 let (základní 60 měsíců a bonusovou 
doplňkovou dalších 60 měsíců). 

Mimořádná ochrana před UV: až 98 % u jednoduchého skla 

Jedním z nejsilnějších argumentů je ochrana před ultrafialovým zářením. Podle měření 
Zkušební laboratoře IKATES Teplice redukuje LUSSO COATING u jednoduchého skla UV 
záření až o 98 %. To je hodnota, kterou běžné pokovené dvojsklo ani trojsklo bez speciální 
úpravy nenabízí. Pro interiéry s cenným mobiliářem, textiliemi, obrazy, knihami a dřevěnými 



prvky jde o zásadní preventivní ochranu proti vyblednutí a degradaci – a to při zachování 
původního jednoduchého skla. IKATES Teplice, akreditovaná Certifikovaná zkušebna skla a 
stavebních výrobků se statutem Centra technické normalizace pro oblast výrobků ze skla, 
přitom účinnost systému jednoznačně potvrdila a doporučila jej právě pro jednoskla a starší 
dvojskla. 

Detailní srovnání: LUSSO COATING vs. nová skla 

Následující přehled shrnuje rozhodující hlediska pro investora, který zvažuje, zda nastříkat 
stávající skla, nebo investovat do výměny za dvojsklo či trojsklo: 

Hledisko LUSSO COATING na stávající 
sklo 

Nové dvojsklo / trojsklo 

Zásah do okna Žádný – jen nástřik, okno zůstává Demontáž skla, úprava rámu a kování 

Stavební práce Žádné bourání ani zednické práce Narušení omítek, často zásah do ostění 

Vhodnost pro památky Ideální – zachová originál Často nemožné nebo destruktivní 

Redukce kondenzace Ano, výrazná – prevence plísní Dvojsklo: riziko rosení; vnitřní okno se může 
rosit 

Redukce UV záření Až 98 % u jednoduchého skla 
(IKATES) 

Bez speciální úpravy omezená 

Redukce IR (tepla) v 
létě 

Až 70 % Spíše zaměřeno na zimní úniky 

Hmotnost a statika 
křídel 

Beze změny – nezatěžuje kování Trojsklo výrazně zatíží rám a kování 

Pořizovací náklady Výrazně nižší – odpadá nákup skel Vysoké – sklo + práce + úpravy 

Rychlost a provoz Rychlá aplikace na místě Delší, s přerušením provozu 

Zachování vzhledu skla Beze změny, bez zrcadlení Jiná optika, distanční rámečky viditelné 

Životnost úpravy Prakticky neomezená, záruka 10 let Dle kvality skla, plyn časem uniká 

 

Kde má naopak smysl uvažovat o novém zasklení 

Pro objektivitu je třeba uvést, kdy mají nová skla své opodstatnění. Trojsklo dává smysl u 
novostaveb a komplexně zateplených domů s těsnou obálkou a řízeným větráním, kde zapadá 
do celkového konceptu a kde se jeho parametry skutečně promítnou do úspor. Dvojsklo je 
rozumné u běžných novostaveb i u rekonstrukcí, kde je sklo beztak nutné vyměnit a kde se 
ocení vyšší solární zisky a propustnost světla. Pokud tedy stavíte nový dům nebo provádíte 
hloubkovou rekonstrukci se zateplením, jsou moderní izolační skla logickou volbou. 

LUSSO COATING naproti tomu cílí na zcela jinou situaci: na stávající funkční okna – zejména 
špaletová s jednoduchým sklem a starší typy oken s dvojskly – tj. ty, která chce investor 
zachovat, ať už z důvodů památkových, finančních, nebo proto, že jejich výměna by byla 
technicky problematická. V těchto případech není smysluplné kupovat drahá nová dvojskla či 
trojskla; výhodnější je využít systémové řešení a stávající okna pouze nastříkat. 

 

 



Proč je LUSSO COATING nejen pro památkové objekty nejideálnější 
volbou 

Především u historických a památkových objektů má nástřik na jednoduché sklo, popř. okno 
špaletové, ještě jeden rozměr, který žádná výměna skla nenabídne. V historických 
památkových objektech mohou návštěvníci pozorovat interiéry skrze okna našich předků – 
tedy nikoli za novými moderními skly, za fóliemi nalepenými na sklech, za žaluziemi 
předsazenými před skla ani za jiným způsobem stínění. Zachová se tak nejen historická 
hodnota samotných oken, ale i autentický pohled, atmosféra a původní vyznění interiéru a 
jeho mobiliáře. 

To je v souladu se základním principem památkové péče, podle nějž má zachování 
dochovaného originálu přednost před jeho náhradou. Nástřik se provádí výhradně z vnitřní 
strany, nijak nezasahuje do vnější podoby fasády ani do rámů a profilací a je svou povahou 
nenápadný. Navíc chrání cenný mobiliář a interiéry před UV zářením lépe než jakékoli 
moderní zasklení – až o 98 % u jednoduchého skla – takže přispívá i k ochraně sbírkových a 
uměleckořemeslných hodnot, aniž by je rušivě clonil. 

Srovnejme to s obvyklými alternativami. Nalepené fólie sice rovněž nevyžadují výměnu skla, 
ale časem degradují, odlupují se, mohou způsobit tepelné prasknutí skla a po několika letech 
je nutné je vyměnit; navíc na skle bývají při šikmém pohledu patrné. Předsazené žaluzie, rolety 
či textilní stínění zase fyzicky brání pohledu na původní zasklení a mění vnímání fasády i 
interiéru. Výměna skel za moderní izolační dvojskla nebo trojskla nenávratně připraví okno o 
jeho dobové vyznění a v interiéru se navíc projeví viditelnými distančními rámečky a odlišnou 
optikou skla. LUSSO COATING oproti tomu nemění barvu ani průhlednost skla a nezrcadlí – 
návštěvník hledí stále stejným původním sklem jako generace před ním. 

Shrnutí výhod a nevýhod LUSSO COATING 

Pro přehlednost shrňme klíčové body, které by měl investor zvážit. 

Hlavní výhody: 

– Není potřeba nic měnit: stávající okenní tabule se pouze nastříkají, okna zůstávají na 
svém místě. 

– Redukce kondenzace: výrazné omezení rosení skel zevnitř a tím prevence plísní – 
řešení častého problému mnoha staveb. 

– Mimořádná ochrana před UV: až 98 % redukce u jednoduchého skla dle IKATES 
Teplice, ochrana mobiliáře a interiérů. 

– Úspora nákladů: odpadá nákup drahých dvojskel a trojskel i navazující stavební a 
zednické práce. 

– Žádné bourání a zásahy: bez demontáže oken, bez úprav kování a rámů, rychlá 
aplikace na místě. 

– Ideální pro památky: zachovává originální okna a autentický pohled na interiér; 
provádí se zevnitř bez zásahu do fasády. 

– Možnost zesílení účinku: v případě potřeby lze nastříkat i vnitřní okno špaletového 
okna a IR i UV redukci dále zvýšit. 



– Dlouhá životnost a záruka: prakticky neomezená životnost, celková záruka 10 let (60 
+ 60 měsíců). 

Co je třeba vzít v úvahu: 

– Nejde o náhradu komplexní rekonstrukce: u zcela nezateplené budovy nástřik 
vyřeší prosklení, nikoli tepelné mosty ve stěnách – jako ostatně ani výměna skla. 

– Aplikace vyžaduje přípravu prostoru: kvůli rozprašovacímu efektu je nutné zakrýt 
vnitřní vybavení, stěny a stropy; provádí ji specializovaná firma. 

– Mechanická šetrnost: na ošetřené sklo nelze používat hrubé škrabky, které by nástřik 
mohly poškodit (běžné mytí i přípravky včetně SAVO jsou bez problému). 

 

Návratnost investice: u starších dvojskel zpravidla 4 až 6 let 
Pro vlastníka komerční budovy je rozhodující jediná otázka: za jak dlouho se investice vrátí a 
co přinese poté. Odpověď je u systému LUSSO COATING mimořádně příznivá, protože úprava 
nevyžaduje žádné stavební práce ani přerušení provozu a její účinek se projeví okamžitě – už 
v nejbližší topné a chladicí sezóně. Návratnost se přitom opírá o měřitelná data, nikoli o 
odhady. 

Z reálně naměřených hodnot vyplývá, že na jednom metru čtverečním skla opatřeného 
nástřikem lze dosáhnout roční úspory energie přibližně 128 kWh, čemuž odpovídá snížení 
emisí zhruba o 71 kg CO₂ na metr čtvereční skla za rok. Tato čísla jsou základem každého 
výpočtu návratnosti a u objektů s rozsáhlým prosklením se rychle násobí do provozně 
významných hodnot. 

Kolik to ušetří: modelový výpočet na metr čtvereční 

Roční úspora v penězích závisí na ceně energie, kterou objekt platí. Následující tabulka převádí 
naměřenou úsporu 128 kWh/m² za rok na peníze při několika orientačních cenách energie a 
ukazuje i kumulovanou úsporu za deset let provozu. Hodnoty jsou ilustrativní; skutečná 
úspora roste s cenou energie, s podílem prosklení na obálce a u ploch orientovaných na jih a 
západ, kde je solární zátěž největší. 

Cena energie 
(Kč/kWh) 

Roční úspora 
(Kč/m²) 

Úspora za 10 let 
(Kč/m²) 

Úspora CO₂ 
(kg/m²/rok) 

3,50 448 4 480 71 

4,50 576 5 760 71 

5,50 704 7 040 71 

6,50 832 8 320 71 

 
Protože jednorázová cena úpravy i roční úspora rostou se zasklenou plochou úměrně, je doba 
návratnosti na ploše nezávislá – odvíjí se od ceny úpravy na metr čtvereční a od ceny energie. 
Z dosavadních realizací a měření vyplývá, že u starších oken s dvojsklem, která tvoří 
podstatnou část fondu administrativních budov, hotelů i retail parků, se návratnost zpravidla 
pohybuje mezi čtyřmi a šesti lety. Na jihozápadních fasádách s vysokou solární zátěží a při 
vyšších cenách energie se posouvá k dolní hranici tohoto pásma. 



Návratnost investice u starších dvojskel: zpravidla 4–6 let. Po splacení této 
doby pokračuje úspora prakticky po celou zbývající – v podstatě neomezenou – 
životnost nástřiku jako čistý výnos, aniž by bylo nutné cokoli obnovovat či 
vyměňovat. 

Co všechno tvoří návratnost 

Na rozdíl od fólií či výměny oken se návratnost systému neopírá o jediný efekt, nýbrž skládá 
se z několika složek, které působí současně: 

– Nižší spotřeba na chlazení v létě – omezení až 70 % tepelného (IR) záření výrazně 
snižuje tepelnou zátěž interiéru a potřebu chlazení; v ošetřených prostorech bývá o 5 až 
10 °C chladněji. 

– Nižší spotřeba na vytápění v zimě – omezení úniku tepla prosklením snižuje náklady 
na vytápění po celou topnou sezónu. 

– Odložený nebo nepotřebný kapitálový výdaj – odpadá nákladná výměna oken 
včetně demontáže, úprav rámů a navazujících zednických prací. 

– Konec opakovaných nákladů na fólie – nástřik nahrazuje okenní fólie, které je 
nutné po několika letech vyměňovat a likvidovat. 

– Odlehčení a hladší provoz klimatizace – nižší špičková tepelná zátěž může v 
některých případech umožnit šetrnější provoz nebo dimenzování chlazení. 

– Vyšší komfort a spokojenost nájemníků a hostů – měkký, ale reálný přínos, který 
se promítá do udržení nájemníků a do hodnoty nemovitosti (viz dále). 

Příklady v měřítku budovy 

Aby byla čísla názorná, uvádíme orientační roční úsporu energie, emisí a nákladů pro typické 
objekty při ceně energie 5 Kč/kWh. Hodnoty vycházejí z naměřené úspory 128 kWh a 71 kg 
CO₂ na metr čtvereční prosklení za rok. 

Typ objektu Prosklení 
(m²) 

Úspora 
energie 
(kWh/rok) 

Úspora CO₂ 
(kg/rok) 

Úspora nákladů 
(Kč/rok) 

Administrativní 
budova 1 000 128 000 71 000 640 000 

Autosalon / 
showroom 600 76 800 42 600 384 000 

Hotel 1 200 153 600 85 200 768 000 

Retail park (souhrn 
jednotek) 3 000 384 000 213 000 1 920 000 

 
U retail parku se 3 000 m² prosklení napříč jednotkami tak jde o úsporu přesahující 1,9 
milionu korun a 200 tun CO₂ ročně – při jednorázové úpravě, která nepřeruší provoz nájemců. 
Tyto hodnoty je vždy namístě upřesnit pro konkrétní objekt podle skutečné ceny energie, 
orientace fasád a provozního profilu; přesně k tomu slouží pilotní ověření popsané v závěru 
textu. 



Klíčový je ovšem pohled za hranici návratnosti. Jakmile je investice v horizontu zhruba čtyř až 
šesti let splacena, působí úspora dále po celou zbývající životnost nástřiku, která je v praxi v 
podstatě neomezená. Z investice s krátkou návratností se tak stává dlouhodobý, prakticky 
bezúdržbový zdroj úspor – a u portfolia více objektů jde o významnou, opakující se položku na 
straně provozního zisku i plnění emisních cílů. 

Modelový příklad návratnosti: kancelářská budova 

Pro názornost spojme čísla dohromady na konkrétním, byť ilustrativním příkladu. Uvažujme 
administrativní budovu s 1 000 m² prosklení se staršími dvojskly a s cenou energie 5 Kč/kWh. 
Při naměřené úspoře 128 kWh na metr čtvereční za rok ušetří objekt zhruba 128 000 kWh 
ročně, což při uvedené ceně odpovídá přibližně 640 000 Kč za rok a současně snížení emisí o 
zhruba 71 tun CO₂ ročně. 

Doba návratnosti je dána podílem jednorázové ceny úpravy a roční úspory. Z dosavadních 
realizací u tohoto typu zasklení vychází návratnost zpravidla mezi čtyřmi a šesti lety; konkrétní 
cena úpravy na metr čtvereční je předmětem individuální nabídky a odvíjí se od rozsahu a 
charakteru ploch. Na jihozápadních fasádách s vysokou solární zátěží a při vyšších cenách 
energie se návratnost posouvá k dolní hranici, tedy ke čtyřem letům. 

Rozhodující je pohled na celý horizont. Za deset let, na něž se vztahuje záruka, dosáhne 
kumulovaná úspora u tohoto objektu řádově 6,4 milionu korun a zhruba 710 tun CO₂ – a 
protože skutečná životnost nástřiku desetiletou záruku mnohonásobně překračuje, úspora 
pokračuje i dál. Z investice splacené během několika let se tak stává trvalý, prakticky 
bezúdržbový zdroj provozního zisku a doložitelného snižování emisí. Tentýž propočet lze 
sestavit pro autosalon, hotel i retail park; mění se jen výměra prosklení a cena energie, logika 
i příznivý poměr přínosu a nákladu zůstávají. 

Tytéž propočty pro autosalon, hotel a retail park 

U autosalonu se 600 m² prosklení činí roční úspora energie zhruba 76 800 kWh, tedy přibližně 
384 000 Kč při ceně 5 Kč/kWh, a úspora emisí kolem 42,6 tuny CO₂ ročně. K přímé úspoře 
energie se zde připojuje úspora obtížně vyčíslitelná, ale významná – zpomalení UV degradace 
vystavených vozů a interiérů, které přímo chrání hodnotu skladu. Návratnost se u staršího 
zasklení showroomu, často orientovaného k osluněné ulici, pohybuje v dolní části pásma čtyř 
až šesti let. 

Hotel s 1 200 m² prosklení ušetří řádově 153 600 kWh, tj. asi 768 000 Kč ročně, a sníží emise 
zhruba o 85 tun CO₂. Vedle energie zde hraje roli komfort hostů a méně stížností na přehřáté 
pokoje a oslnivé restaurace, což se promítá do hodnocení a obsazenosti. Etapovité nasazení 
podle obsazenosti umožní rozložit náklady, aniž by se snížila kapacita, takže návratnost běží 
od první ošetřené sezóny. 

Retail park se souhrnnými 3 000 m² prosklení napříč jednotkami dosahuje úspory kolem 384 
000 kWh, tedy přibližně 1,92 milionu korun a 213 tun CO₂ ročně. Protože se náklady na energii 
promítají do service charge, znamená úspora přímou úlevu pro nájemce a posílení 
konkurenceschopnosti objektu. I zde lze postupovat jednotku po jednotce, takže návratnost se 
akumuluje průběžně, jak přibývají ošetřené plochy. 

 



Předpoklady výpočtu a konzervativní přístup 

Uvedené modely záměrně vycházejí pouze z přímé úspory energie, kterou lze měřit a doložit. 
Nezahrnují řadu dalších přínosů, které návratnost ve skutečnosti dále zkracují, protože se hůře 
vyčíslují předem: odložený kapitálový výdaj na výměnu oken, odpadlé opakované náklady na 
obnovu fólií, nižší špičkové zatížení a šetrnější provoz klimatizace, prodloužená životnost 
interiéru a mobiliáře chráněného před UV, ani hodnota vyšší spokojenosti a udržení 
nájemníků a hostů. Skutečná ekonomická výhodnost je tedy zpravidla lepší, než ukazuje 
samotná energetická bilance. 

Naopak je férové uvést, na čem návratnost závisí. Klíčové jsou tři vstupy: cena energie, kterou 
objekt platí, podíl a orientace prosklení a provozní profil prostor. U fasád orientovaných na jih 
a západ a u objektů s celodenním provozem a vysokou chladicí zátěží je efekt největší a 
návratnost nejkratší; u severních fasád a u prostor s minimální chladicí potřebou je přínos 
menší. Právě proto se vyplatí počítat návratnost individuálně pro konkrétní objekt – k tomu 
slouží pilotní ověření popsané v závěru. 

Tvrdé a měkké úspory 

Na návratnost je užitečné nahlížet dvojí optikou. „Tvrdé“ úspory jsou ty, které se objeví přímo 
ve vyúčtování energií – nižší spotřeba na chlazení i vytápění. Vedle nich stojí úspory „měkké“, 
které se ve faktuře za energie přímo nezobrazí, přesto mají reálnou hodnotu: nižší špičkový 
odběr a šetrnější provoz strojů klimatizace, delší životnost vystaveného zboží a interiéru, méně 
stížností na přehřívání i kondenzaci a vyšší komfort, který se promítá do obsazenosti a do 
hodnoty nemovitosti. U komerčních objektů, kde se s nájemci a hosty pracuje dlouhodobě, 
bývají tyto měkké přínosy z hlediska celkové ekonomiky srovnatelně významné jako úspora 
energie samotná. 

Energetika a uhlíková stopa: čísla pro ESG reporting 
Pokud se na skleněné plochy díváme optikou provozních nákladů, ESG cílů a dlouhodobé 
udržitelnosti, je klíčový měřitelný dopad na spotřebu energie a uhlíkovou stopu budovy. 
Úspora přibližně 71 kg CO₂ na metr čtvereční prosklení za rok je hodnota, kterou lze přímo 
vykázat ve firemním reportingu a v emisních bilancích. U objektů s rozsáhlým prosklením, 
jaké provozují developerské společnosti i správci administrativních a obchodních center, tak 
nejde o marginální hodnoty, ale o úspory s reálným dopadem na plnění interních i externích 
environmentálních závazků. 

Možnost převést úpravu prosklení na konkrétní energetická a emisní čísla je z pohledu 
investorů, facility manažerů a auditorů ESG zásadní. LUSSO COATING tak lze hodnotit nejen 
jako komfortní řešení, ale jako plnohodnotné energetické opatření s doložitelným dopadem. 
Pro vlastníky, kteří reportují podle zavedených ESG rámců nebo usilují o lepší energetické 
hodnocení budovy, jde o opatření s nízkou mírou rušivosti a vysokou mírou doložitelnosti – 
nevyžaduje stavební povolení ani přerušení provozu, a přitom poskytuje tvrdá data. 

Vedle vykazovaného uhlíku stojí za zmínku i hledisko vázané (zabudované) energie. Zatímco 
výměna oken znamená výrobu, dopravu a montáž nových výrobků – tedy další uhlíkovou zátěž 
a stavební odpad – tenká nástřiková vrstva tento vázaný uhlík prakticky nevytváří a navíc 
nahrazuje opakované osazování a likvidaci plastových fólií. Z hlediska celého životního cyklu 
je proto úprava stávajícího skla mnohem příznivější než jeho náhrada. 



Tlak na energetickou náročnost budov navíc dlouhodobě roste. Požadavky na hospodaření s 
energií, na snižování emisí i na vykazování udržitelnosti se postupně zpřísňují a stávají se 
součástí hodnocení budov při pronájmu, financování i prodeji. Opatření, které lze provést 
rychle, bez stavebního řízení a s doložitelným energetickým i emisním přínosem, je proto z 
hlediska připravenosti na tyto požadavky mimořádně praktické – umožňuje zlepšit profil 
budovy okamžitě a postupně, bez čekání na rozsáhlou rekonstrukci. 

Řešení šité na míru čtyřem typům objektů 
Přínos systému je sice univerzální, jeho konkrétní hodnota se však u různých typů komerčních 
objektů projevuje jinak. Následující oddíly shrnují, kde u jednotlivých segmentů leží hlavní 
ekonomický i provozní efekt. 

Administrativní budovy a kancelářská centra 

Kancelářské budovy s velkými prosklenými fasádami patří k objektům, kde se úprava vyplatí 
nejrychleji. Hlavní zátěží je letní solární zisk, který žene nahoru spotřebu chlazení a zhoršuje 
tepelnou pohodu u oken, často doprovázenou oslněním a nutností stahovat žaluzie. Omezení 
až 70 % tepelného záření snižuje chladicí zátěž, vyrovnává teploty napříč podlažím a zmírňuje 
stížnosti na přehřáté zóny u oken. U pronajímaných kanceláří se navíc nižší spotřeba promítá 
do provozních nákladů přeúčtovávaných nájemcům (service charge), takže opatření zlepšuje 
konkurenceschopnost budovy na trhu nájmů. Aplikace probíhá po patrech či místnostech a lze 
ji naplánovat mimo pracovní dobu, takže provoz kanceláří není narušen. 

Z pohledu facility managementu je podstatné, že úprava řeší typický provozní spor mezi 
nájemci na osluněné a stinné straně budovy. Vyrovnanější tepelná zátěž znamená méně zásahů 
do nastavení vzduchotechniky, méně stížností a stabilnější vnitřní prostředí, které se obtížně 
dosahuje pouhým doháněním přes klimatizaci. U budov, jež usilují o lepší energetické 
hodnocení nebo certifikaci udržitelnosti, navíc opatření přispívá k cílovým ukazatelům bez 
nutnosti zasahovat do konstrukce – což ocení vlastník při refinancování i při prodeji. 

Autosalony a showroomy 

Autosalony představují extrémní případ prosklené fasády: rozsáhlé výlohy a prosvětlené 
showroomy slouží k prezentaci vozů, zároveň však propouštějí obrovské množství tepelného i 
ultrafialového záření. Důsledkem je nákladné chlazení velkého objemu, nepříjemné přehřívání 
prostoru pro zákazníky i personál a – což je pro tento obor zvlášť citlivé – degradace 
vystavených vozů: vyblédání laků, palubních desek, čalounění a kožených interiérů vlivem UV 
složky. Úprava skla zde řeší vše najednou: snižuje tepelnou zátěž a náklady na klimatizaci, 
zvyšuje komfort zákazníků za slunečných dní a chrání vystavené zboží před UV degradací, aniž 
by ztmavila výlohu nebo zhoršila prezentaci vozů. Nízká odrazivost 6,8 % navíc zajišťuje, že 
výloha nezrcadlí a vozy zůstávají z ulice dobře viditelné. 

Pro značkové showroomy je ochrana vystavených vozů přímou finanční otázkou. Vůz 
vystavený měsíce v plně prosvětleném showroomu na osluněné straně může vlivem UV a tepla 
utrpět ztrátu na vzhledu interiéru, kterou nelze prodat jako nový. Filtrace až 90 % UV (a 98 % 
na jednoduchém skle dle IKATES) tuto degradaci výrazně zpomaluje a chrání hodnotu skladu 
vozů i prezentačních prvků. Současně příjemnější teplota v showroomu prodlužuje dobu, 
kterou jsou zákazníci ochotni v prostoru strávit – což je v retailu vozů přímo spojeno s 
obchodním výsledkem. 



Hotely a resorty 

U hotelů se setkávají dvě priority: provozní ekonomika a komfort hosta. Prosklené lobby, 
restaurace, wellness a pokoje na osluněných stranách se v létě přehřívají, což zatěžuje 
klimatizaci a vyvolává stížnosti hostů sedících u oken. Úprava skla snižuje tepelnou zátěž a 
náklady na chlazení a současně zvyšuje komfort v exponovaných prostorech – zahraniční 
reference z hotelových lobby a restaurací potvrzují zlepšení účinnosti klimatizace a 
spokojenosti hostů u oken. Pro hotelový provoz je klíčové, že aplikace je rychlá, čistá a lze ji 
provádět po jednotlivých prostorech či patrech, takže neznamená uzavření celého objektu – 
pokoje se vyřazují z prodeje jen na nezbytně krátkou dobu. V chladných měsících navíc úprava 
omezuje kondenzaci na sklech, a tím i riziko plísní a souvisejících stížností. 

Komfort hosta se přímo promítá do hodnocení a do opakovaných pobytů. Přehřátý pokoj nebo 
oslnivá restaurace patří k častým výtkám v recenzích, které ovlivňují obsazenost; jejich 
odstranění je proto investicí nejen do energií, ale i do reputace. Etapovité nasazení podle 
obsazenosti umožňuje ošetřit nejdříve nejproblematičtější prostory – jižní a západní pokoje, 
prosklené lobby a restauraci – a rozložit tak náklady i organizaci do delšího období bez dopadu 
na provoz. 

Retail parky a budovy s nájemními jednotkami 

Developeři a vlastníci retail parků a multifunkčních objektů s mnoha nájemními jednotkami 
čelí specifické situaci: provozní náklady prosklených ploch se promítají do service charge, 
který platí nájemci, a vysoké náklady na energie i přehřívání jednotek snižují atraktivitu 
objektu a spokojenost nájemců. Úprava skla zde působí dvojím směrem – snižuje energetickou 
náročnost společných i pronajatých prosklených ploch a zlepšuje vnitřní prostředí jednotek. 
To se promítá do nižšího service charge, do snazšího udržení i získávání nájemců a do souladu 
s tzv. zelenými nájemními smlouvami, které stále častěji obsahují závazky ke snižování 
spotřeby a emisí. Velkou předností je etapovitost: nástřik lze provádět jednotku po jednotce 
podle obsazenosti a provozních možností, bez nutnosti koordinovat rozsáhlou rekonstrukci 
napříč celým objektem. 

Pro developery, kteří ve svém portfoliu spravují i starší administrativní budovy nebo objekty 
v památkově chráněných zónách, má systém ještě jednu výhodu: protože se provádí výhradně 
zevnitř a nemění vnější vzhled fasády, lze jej použít i tam, kde výměna oken naráží na regulaci 
v chráněných územích. Jedno řešení tak pokrývá celé spektrum objektů v portfoliu. 

 
Etapovité nasazení napříč portfoliem 
Pro vlastníky a developery, kteří spravují více objektů, je důležité, že nasazení nemusí 
proběhnout naráz ani vyžadovat jednorázový velký rozpočet. Úpravu lze rozfázovat – jak v 
rámci jednoho objektu, tak napříč celým portfoliem – a postupovat podle priorit, obsazenosti 
a dostupných prostředků. To z opatření dělá flexibilní nástroj řízení provozních nákladů, nikoli 
jednorázový stavební projekt. 

Osvědčuje se začít tam, kde je poměr přínosu a nákladu nejvyšší: na fasádách orientovaných 
na jih a západ, v prostorech s největší chladicí zátěží a stížnostmi na přehřívání a u objektů s 
nejvyšší cenou energie. Tyto plochy přinesou nejrychlejší návratnost a zároveň poslouží jako 
vnitřní reference – doložené úspory a zlepšení komfortu usnadní rozhodnutí o pokračování na 
dalších objektech. Postupné nasazení také umožňuje průběžně sledovat skutečný dopad a 



upřesňovat model úspor pro zbytek portfolia podle reálně naměřených dat, nikoli pouze podle 
odhadu. 

Pro developery má řešení ještě jednu systémovou výhodu: pokrývá jediným postupem celé 
spektrum objektů v portfoliu – moderní administrativní budovy, starší kancelářské objekty se 
slabším zasklením, prosklené showroomy, hotely i obchodní jednotky, a protože se provádí 
výhradně zevnitř a nemění vzhled fasády, použijí jej i tam, kde výměna oken naráží na regulaci 
v památkově chráněných územích. Místo různých opatření pro různé typy budov tak vlastník 
získává jednu konzistentní, doložitelnou metodu zlepšování energetického profilu celého 
fondu. 

Proč nestačí klasické stínění a tónovaná skla 
Vlastníci komerčních budov dnes proti letnímu přehřívání používají řadu opatření – od žaluzií 
a markýz přes tónovaná a reflexní skla až po výkonnější klimatizaci. Každé z nich má své místo, 
žádné však neřeší situaci tak komplexně a nenápadně jako tepelně-optická úprava stávajícího 
skla. 

Vnitřní žaluzie a závěsy jsou nejlevnější, ale energeticky málo účinné: teplo už prošlo sklem do 
místnosti a clona je zachytává až uvnitř, takže prostor stejně ohřívá. Navíc zaclánějí výhled a 
u reprezentativních prostor, výloh a showroomů jsou nežádoucí. Vnější žaluzie a markýzy jsou 
výrazně účinnější, protože zachytí sluneční záření před sklem, jsou však investičně i údržbově 
náročné, vyžadují zásah do fasády, podléhají povětrnosti a u mnoha budov je nelze realizovat 
z technických či vzhledových důvodů. 

Tónovaná a reflexní skla snižují solární zisk, ale za cenu trvale tmavšího interiéru, výrazného 
zrcadlení fasády a nutnosti sklo vyměnit – tedy se všemi náklady a přerušením provozu, které 
výměna obnáší. Výkonnější klimatizace konečně řeší až důsledek, nikoli příčinu: spotřebovává 
více energie, aby zvládla zátěž, kterou by bylo lepší vůbec nevpustit dovnitř. Tepelně-optická 
úprava skla naproti tomu zachytí podstatnou část tepelného i UV záření přímo na zasklení, 
zachová světlo i výhled, nezrcadlí, nevyžaduje výměnu skla ani zásah do fasády a působí 
celoročně. Spojuje tak přednosti jednotlivých opatření, aniž by přebírala jejich hlavní slabiny. 

Srovnání tří cest: nástřik, výměna skel, fólie 
Investor zpravidla volí mezi třemi přístupy ke zlepšení prosklení: tepelně-optickou úpravou 
stávajícího skla, výměnou za izolační dvojskla nebo trojskla a nalepením okenních fólií. 
Následující přehled staví jejich vlastnosti vedle sebe z pohledu komerčního provozu. 

Hledisko LUSSO COATING Výměna za izolační 
skla Okenní fólie 

Zásah do budovy Žádný – nástřik zevnitř Demontáž, úpravy 
rámů, zednické práce Žádný – lepení zevnitř 

Přerušení provozu Minimální, po 
místnostech Dlouhé a nákladné Krátké 

Redukce tepla (IR) 
v létě Až 70 % Spíše zaměřeno na 

zimní úniky Proměnlivá dle typu 

Redukce UV Až 90 % (98 % na 
jednoskle) Bez úpravy omezená Ano, klesá s degradací 

Životnost Prakticky neomezená, 
záruka 10 let 

Dle skla, plyn časem 
uniká Roky, nutná výměna 



Hledisko LUSSO COATING Výměna za izolační 
skla Okenní fólie 

Degradace vzhledu Žádná, bez zrcadlení Distanční rámečky, jiná 
optika 

Bubliny, odlupování, 
žloutnutí 

Návratnost Zpravidla 4–6 let (starší 
dvojskla) 

Dlouhá, vysoký 
kapitálový výdaj 

Krátká, ale opakované 
náklady 

ESG / CO₂ Cca 71 kg CO₂/m²/rok, 
nízký vázaný uhlík 

Vysoký vázaný uhlík 
výroby skel 

Omezená, plastový 
odpad 

 
Z přehledu vyplývá, proč je pro stávající funkční okna – zejména starší dvojskla a jednoskla – 
tepelně-optická úprava zpravidla nejvýhodnější: spojuje rychlou návratnost fólií s trvanlivostí 
kvalitního zasklení, ale bez jejich slabin. Výměna skel má smysl tam, kde se okna stejně mění 
nebo kde jde o hloubkovou rekonstrukci se zateplením; fólie naopak přinášejí opakované 
náklady a degradaci. Pro většinu provozovaných komerčních budov je proto nástřik logickou 
první volbou. 

Konec osazování fólií na skla 
Dosavadním nejrozšířenějším řešením pro úpravu prosklení bylo nalepování okenních fólií. 
Ty však mají řadu nevýhod: časem degradují, mohou se odlepovat, bublinkovat a měnit barvu, 
u některých typů hrozí i prasknutí skla vlivem tepelného namáhání. Jejich životnost je navíc 
omezená – při zrychlených zkouškách začínají fólie vykazovat viditelnou degradaci už po 
krátké době expozice, takže je nutné je v cyklu několika let vyměňovat, což znamená opakované 
náklady i odpad. 

 

 

Obr. 2  Srovnání trvanlivosti řešení: nalepená fólie vyžaduje opakovanou výměnu, zatímco nástřik LUSSO COATING 
zůstává funkční 15–20 i více let. Nahoře řešení s LUSSO COATING, uprostřed nástřik konkurenčního výrobce, dole s 

fólií 

 



LUSSO COATING tyto fólie plně nahrazuje. Místo lepení vrstvy plastu na sklo stačí jediný 
nástřik, který se stane neoddělitelnou součástí skleněného povrchu. Osazování fólií se tak 
stává minulostí – a navíc jde o řešení šetrnější k životnímu prostředí, protože odpadá plastová 
fólie i její pozdější likvidace a opakovaná výměna. Praxe to potvrzuje i ze zahraničí: v 
japonském resortu Okinawa Marriott Resort & Spa byl nástřik aplikován na prosklené plochy 
o výměře 850 m² poté, co tam původní fóliové řešení ztratilo účinnost už po třech letech. 
Nástřik LUSSO COATING je zde plně funkční dodnes. 

Rozdíl je dobře patrný v nákladech životního cyklu. Fólie se sice pořídí levně, ale během 
dvaceti let provozu je nutné je několikrát vyměnit – pokaždé s náklady na demontáž staré 
vrstvy, materiál, práci a likvidaci, a navíc s obdobími, kdy degradovaná fólie již neplní svou 
funkci. Anorganický nástřik s životností přesahující dvě desetiletí tuto opakovanou útratu 
odstraňuje: jedna aplikace pokryje období, během něhož by se fólie měnila i třikrát. Z hlediska 
celkových nákladů vlastnictví je proto úprava skla výhodnější, i když je její jednorázová cena 
vyšší než u prosté fólie. 

Konec kondenzace a zdravější vnitřní prostředí 

Srážení vody na vnitřní straně skla v chladných měsících není jen problémem historických 
budov – objevuje se i u starších administrativních objektů, hotelů a provozoven se slabším 
zasklením. Kondenzace omezuje výhled, komplikuje údržbu a hlavně vytváří na sklech a 
okolních konstrukcích ideální prostředí pro vznik plísní, které představují přímé zdravotní 
riziko a zdroj stížností nájemníků, hostů i zaměstnanců – od alergií po dýchací potíže. 

LUSSO COATING přítomnost kondenzace výrazně snižuje, protože tepelně upravuje vnitřní 
povrch skla a zvyšuje jeho povrchovou teplotu. Fyzikální podstata je prostá: ke kondenzaci 
dochází, klesne-li teplota povrchu pod rosný bod vnitřního vzduchu; čím teplejší je vnitřní líc 
skla, tím větší pokles venkovní teploty objekt snese, aniž by se sklo orosilo. Úprava tak 
odstraňuje nejchladnější plochu v místnosti, na níž se vlhkost dosud srážela nejdříve, a tím 
přímo předchází vzniku plísní a souvisejícím zdravotním problémům. Výsledkem je zdravější 
vnitřní prostředí a čistší, nezarosená okna. 

 

Ochrana interiéru a zboží před UV zářením 
Ultrafialová složka slunečního světla je hlavním činitelem nevratného poškozování materiálů 
– vybledávání textilií, čalounění, koberců, potisků a vystaveného zboží i degradace dřevěných 
a plastových prvků interiéru. Pro komerční provoz to není kosmetický detail, ale přímá 
ekonomická ztráta: v autosalonech blednou interiéry a laky vystavených vozů, v obchodních 
jednotkách a showroomech vybledává vystavené zboží a vzorky, v hotelech stárne mobiliář, 
koberce a čalounění v prosvětlených prostorech. 



Zachycení až 90 % UV záření na skle – a podle akreditované zkušebny IKATES Teplice až 98 
% u jednoduchého skla – proto představuje účinnou ochranu vystaveného zboží i 
interiérového vybavení. Úprava prodlužuje životnost mobiliáře a expozice a snižuje náklady 
na jejich obnovu, aniž by bylo nutné instalovat clony, žaluzie či fólie, které by zhoršily 
prezentaci nebo vzhled prostoru. U objektů, kde je vzhled a kondice vystaveného zboží součástí 
obchodu, jde o přínos, který se přímo promítá do nákladů i do tržního dojmu. 

Komfort, produktivita a hodnota nemovitosti 
Vedle přímé úspory energie má úprava prosklení i hodnotu, kterou nelze odečíst z faktury za 
energie, přesto je pro vlastníka komerční budovy zásadní. Stabilnější a příjemnější vnitřní 
teplota bez přehřátých zón u oken zvyšuje komfort a produktivitu zaměstnanců v kancelářích, 
spokojenost hostů v hotelech a pohodu zákazníků v showroomech a obchodních jednotkách. 
Spokojený nájemník i host se vrací – a právě obsazenost a délka nájemních vztahů jsou 
hlavními faktory výnosu a hodnoty komerční nemovitosti. 

Nižší provozní náklady, lepší vnitřní prostředí a doložitelné snížení emisí navíc zvyšují tržní 
atraktivitu objektu. V době, kdy nájemci i investoři stále více zohledňují energetickou 
náročnost a udržitelnost budov, se opatření tohoto typu promítá nejen do provozního 
rozpočtu, ale i do dlouhodobé hodnoty aktiva. Úprava, která se sama zaplatí během několika 
let a poté trvale snižuje náklady a zlepšuje ESG profil, je proto smysluplnou investicí do 
hodnoty nemovitosti, nikoli pouhým provozním výdajem. 

Tato hodnota se promítá i do hodnocení a certifikace budov. Lepší energetické chování 
prosklených ploch, vyšší komfort a doložitelná úspora emisí přispívají k ukazatelům, které 
sledují systémy hodnocení udržitelnosti i hodnotitelé při oceňování nemovitosti. Pro vlastníka, 
který objekt drží jako dlouhodobé aktivum nebo zvažuje jeho refinancování či prodej, je proto 
opatření s krátkou návratností a trvalým přínosem argumentem, jenž působí na obou stranách 
rozvahy – snižuje provozní náklady a zároveň podporuje hodnotu i likviditu aktiva. 

Komfort měřitelně: minimálně o 5 až 10 °C méně u oken 
Tepelná pohoda se v komerčním provozu obvykle bere jako „měkký“ přínos, ve skutečnosti je 
však dobře měřitelná a má přímý provozní dopad. V prostorech ošetřených systémem LUSSO 
COATING bývá v letních měsících minimálně o 5 až 10 °C chladněji než u neošetřeného 
zasklení – a co je podstatné, ochlazení se týká právě nejproblematičtějších zón u oken, kde 
dosud vznikalo největší přehřátí a oslnění. Vyrovnanější teplota napříč prostorem znamená 
méně přetápěných i podchlazených míst, na něž si nájemci a hosté stěžují nejčastěji. 

Provozně se to projeví trojím způsobem. Klimatizace nemusí dohánět extrémní špičky u 
prosklených fasád, takže běží rovnoměrněji a s nižší spotřebou; snižuje se počet stížností a 
zásahů obsluhy do nastavení vzduchotechniky; a prodlužuje se doba, po kterou jsou prostory 
příjemné k pobytu – v showroomu i restauraci přímo souvisí s obchodním výsledkem. 
Měřitelný pokles teploty u oken tak není jen otázkou pohodlí, ale konkrétním provozním a 
ekonomickým ukazatelem, který lze doložit jednoduchým měřením před úpravou a po ní. 

Ověřeno akreditovanou zkušebnou IKATES Teplice 
Slibů o úsporách je na trhu mnoho – u systému LUSSO COATING ale stojí za deklarovanými 
vlastnostmi nezávislé ověření. Účinnost ochranné nástřikové vrstvy a její schopnost redukovat 
infračervené i ultrafialové záření byla jednoznačně prokázána měřením v akreditované 
Certifikované zkušebně skla a stavebních výrobků IKATES Teplice. Tato instituce má v oblasti 
výrobků ze skla mimořádné postavení – disponuje statutem Centra technické normalizace pro 
oblast výrobků ze skla, což z jejího posouzení činí mimořádně relevantní odbornou referenci. 



Zkušebna účinnost systému jednoznačně potvrdila a doporučila jej především pro jednoskla a 
starší dvojskla. Právě tyto typy zasklení tvoří podstatnou část stávajícího fondu 
administrativních, obchodních i hotelových objektů, u nichž přináší LUSSO COATING 
nejvýraznější efekt – a u nichž se, jak bylo uvedeno výše, návratnost zpravidla pohybuje mezi 
čtyřmi a šesti lety. Pro institucionálního i developerského zadavatele je nezávislé ověření 
zásadní oporou při rozhodování i při obhajobě investice. 

Soulad s ECHA: dovoz i účinnost plně doloženy 
Pro institucionální i developerské zadavatele je zásadní právní a regulatorní jistota. Z hlediska 
Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) je vše plně v pořádku – dovoz použitých 
chemických látek do Evropy je povolen, registrace a všechny potřebné doklady jsou splněny a 
doloženy a účinnost systému je prokázána. Z pohledu zadavatele tedy nestojí v cestě žádná 
regulatorní překážka, což usnadňuje rozhodování i následnou obhajobu zejména u veřejných 
zakázek a u zakázek financovaných z dotačních či úvěrových programů. 

Záleží tak již na každém správci či investorovi, od kdy chce zahájit provozní úspory. Systém je 
k dispozici, je ověřený a legislativně bez závad – a každý měsíc odkladu znamená další zbytečně 
vynaložené provozní náklady na vytápění a chlazení i další nevyužitý potenciál pro snižování 
emisí. V kontextu rostoucích cen energií a zpřísňujících se požadavků na uhlíkovou stopu je 
odklad fakticky nákladem sám o sobě. 

Mimořádná odolnost, životnost a záruka 60 + 60 měsíců 
Vytvrzený nástřik vytváří tvrdý, chemicky stabilní anorganický film pevně vázaný na sklo. Z 
toho plyne i jeho mimořádná odolnost při běžném užívání. Povrch s nástřikem na vnitřní 
straně skla bez problémů odolá všem běžným čisticím prostředkům – včetně přípravků na bázi 
chloru, jako je SAVO. Jediným omezením je, že se na sklo nesmějí používat hrubé škrabky či 
abrazivní pomůcky, které by mohly nástřik mechanicky poškodit; při běžném mytí oken se s 
ošetřeným sklem zachází stejně jako s jakýmkoli jiným. Pro běžný provoz komerčního objektu 
jde o zanedbatelné omezení. 

Mimořádná je i životnost. Vytvrzený film je chemicky stabilní, neuvolňuje žádné složky a po 
celou dobu životnosti nevykazuje měřitelný úbytek funkčnosti. Zrychlené UV testy, simulující 
dlouholeté vystavení slunečnímu záření, prokázaly, že si nástřik zachovává čirost a optické 
vlastnosti i po zátěži odpovídající patnácti letům provozu, zatímco běžné fólie a konkurenční 
nátěry degradují podstatně dříve. Z mnoha realizovaných akcí v zahraničí je přitom prokázáno, 
že i u aplikací starších dvaceti let zůstává nástřik nezměněný a stále plně účinný. Životnost je 
tak v praxi v podstatě neomezená – a právě dlouhá životnost je tím, co z krátké návratnosti 
dělá dlouhodobý zdroj čistého výnosu. 

Tuto dlouhodobou stálost výrobce promítá i do záruky. Na funkčnost systému poskytuje 
základní záruku 60 měsíců a jako bonus k ní přidává doplňkovou záruku na funkčnost nástřiku 
v délce dalších 60 měsíců. Celková záruka tak činí deset let. Je podložena prakticky 
neomezenou životností nástřiku – existují již realizace starší patnácti let, u nichž je nástřik 
stále plně funkční a beze změny. Pětiletá i desetiletá záruka jsou tedy spíše pojistkou pro 
zadavatele, neboť skutečná funkční životnost je mnohonásobně překračuje. 

Bezpečnost, kvalita aplikace a zdravotní nezávadnost 
Výsledek odpovídá kvalitě provedení, proto aplikaci provádí specializovaná firma s 
vyškolenými pracovníky a definovaným postupem. Sklo se nejprve pečlivě očistí, poté se 
nanovrstva nanese stříkací pistolí s dmychadlem, které vytváří jemný vzduchový závoj 
zajišťující rovnoměrné rozprostření, a nakonec se nechá na vzduchu vytvrdit. Kvůli 



rozprašovacímu efektu je před aplikací nutné zakrýt vnitřní vybavení, stěny a stropy – tato 
příprava je srovnatelná s běžným malířským zásahem a je nesrovnatelně menším zatížením 
než stavební výměna oken. 

Z hlediska zdravotní nezávadnosti je podstatné, co se děje po vytvrzení. Nosná alkoholová 
rozpouštědla se při zasychání odpaří a zůstane tvrdá, inertní anorganická vrstva oxidu 
křemičitého s ukotvenými funkčními oxidy. Tento film neuvolňuje do interiéru těkavé složky 
a stává se neoddělitelnou součástí skleněného povrchu – na rozdíl od některých organických 
fólií a nátěrů, které mohou stárnutím uvolňovat změkčovadla. Po dokončení a vyvětrání tak 
provoz nevyžaduje žádná zvláštní opatření a prostory lze běžně užívat. 

Pro zadavatele to znamená, že kvalita i nezávadnost jsou dány jak ověřeným složením a 
nezávislým měřením účinnosti, tak profesionálním provedením s kontrolou kvality. 
Doporučujeme proto vždy zajistit aplikaci autorizovaným dodavatelem a u větších zakázek si 
vyžádat protokol o provedení a o naměřených parametrech, který poslouží i jako doklad pro 
interní evidenci a ESG reporting. 

Více než patnáct let v Japonsku, nyní expanze do Evropy 
LUSSO COATING není novinkou bez praktického ověření. Systém se v Japonsku a okolních 
asijských zemích používá více než patnáct let a má za sebou stovky realizací na 
administrativních budovách, hotelech, bankách i veřejných objektech. Klíčovou referencí je 
prestižní ocenění z roku 2021: systémové řešení LUSSO COATING získalo významné ocenění 
za úspory energie – ocenění ředitele japonské Agentury pro malé a střední podniky v rámci 
soutěže 2021 Energy Conservation Grand Prize. Toto uznání potvrzuje technologickou 
vyspělost systému i jeho reálný ekologický přínos a řadí jej mezi špičková energeticky úsporná 
řešení. 

 

 

 

Praktickou funkčnost systému dokládá řada realizací na náročných veřejných i komerčních 
objektech. Mezi referenční stavby patří: 



– National Art Center v Tokiu – nástřikem byla ošetřena celá prosklená fasáda muzea, 
což přispělo ke snížení roční spotřeby energie o zhruba 18 %. 

– Okinawa Marriott Resort & Spa – nástřik byl aplikován na prosklené plochy o 
výměře 850 m² poté, co tam původní fóliové řešení ztratilo účinnost už po třech letech; 
nástřik je plně funkční dodnes. 

– CANDEO Hotel v Ósace – nástřik v lobby a restauraci zlepšil účinnost klimatizace a 
komfort hostů sedících u oken za slunečných dní. 

– Toho Bank, pobočka Yayamada – systém byl aplikován na okna v prostorách pro 
klienty i zaměstnance s cílem zlepšit vnitřní klima budovy. 

– Komunitní budovy Machiniwa v Hachioji – po aplikaci nástřiku ustaly stížnosti 
návštěvníků na nadměrné přehřívání interiéru během horkých letních dní. 

Po úspěšné registraci u ECHA nyní výrobce zahajuje expanzi na evropský trh. Skladba 
referencí – od muzea světového formátu přes hotely a banky až po komunitní budovy – 
dokládá, že systém obstojí v provozu s vysokými nároky na komfort, vzhled i energetiku, tedy 
přesně tam, kde se pohybují administrativní budovy, autosalony, hotely a retail parky. 

Jak se měří a vykazuje přínos 
Síla tohoto řešení je v tom, že jeho přínos lze doložit čísly, nikoli jen popsat slovy. Účinnost 
samotné vrstvy – tedy schopnost redukovat infračervené a ultrafialové záření – je ověřena 
nezávislým měřením akreditované zkušebny. Na konkrétním objektu pak přínos potvrdí 
jednoduché provozní měření: porovnání povrchové teploty skla a vnitřní teploty u oken před 
úpravou a po ní, sledování spotřeby energie na chlazení a vytápění a v citlivých provozech i 
evidence stížností na přehřívání či kondenzaci. Tyto ukazatele dohromady poskytují 
srozumitelný obraz skutečného dopadu. 

Pro vykazování se přínos převádí na dvě klíčové veličiny: uspořenou energii v kWh a snížení 
emisí v kilogramech či tunách CO₂, odvozené z naměřené úspory přibližně 128 kWh a 71 kg 
CO₂ na metr čtvereční prosklení za rok. Tyto hodnoty lze přímo zanést do provozního 
rozpočtu, do energetického managementu budovy i do ESG reportingu. Výhodou je, že údaje 
jsou jednoznačné a vztažené na plochu, takže je lze snadno škálovat z pilotní plochy na celý 
objekt i na portfolio. 

Doporučujeme proto u větších zakázek vést protokol o provedení a o naměřených parametrech 
a uchovávat data z období před úpravou jako srovnávací základnu. Takový doklad slouží nejen 
jako podklad pro interní vyhodnocení návratnosti, ale i jako součást dokumentace 
udržitelnosti budovy – při jednání s nájemci, s financujícími institucemi i s hodnotiteli ESG. 
Měřitelnost a doložitelnost jsou totiž to, co odlišuje seriózní energetické opatření od pouhého 
marketingového příslibu. 

Doporučený postup: od průzkumu k pilotnímu ověření 
Pro odpovědné investiční rozhodnutí nemá smysl přistupovat k úpravě plošně bez přípravy. 
Osvědčuje se následující postup, který umožní spočítat návratnost pro konkrétní objekt a 
ověřit přínos dříve, než se přikročí k širšímu nasazení napříč budovou či portfoliem. 

Nejprve je vhodné provést průzkum prosklených ploch a zhodnotit jejich výměru, typ a stáří 
zasklení, orientaci ke světovým stranám a provozní profil jednotlivých prostor. Na základě 
skutečné ceny energie objektu a naměřené úspory 128 kWh a 71 kg CO₂ na metr čtvereční za 
rok lze pak sestavit konkrétní model úspor a návratnosti přesně pro daný objekt – nikoli jen 
orientačně podle tabulek v tomto textu. 



Druhým krokem může být pilotní aplikace na vybrané reprezentativní ploše – například na 
jedné osluněné fasádě, v lobby nebo v showroomu – doprovázená měřením teploty a spotřeby 
před úpravou a po ní. Vyhodnocení pilotní plochy poskytne tvrdá data o poklesu teploty, 
úspoře energie a komfortu, která lze přenést na zbytek objektu a použít jako podklad pro 
investiční rozhodnutí, pro ESG reporting i pro jednání s nájemci. Teprve poté následuje plošné 
nasazení, které lze u retail parků a hotelů rozfázovat podle obsazenosti a provozu, aby nedošlo 
k žádnému výpadku. 

Co úprava nevyřeší a kdy zvážit další opatření 
K seriózní nabídce patří i poctivé vymezení hranic. Tepelně-optická úprava skla řeší prosklené 
plochy – tedy zpravidla nejslabší a nejhůře řešitelné místo obálky – nikoli však tepelné mosty 
v nezateplených stěnách, netěsnosti ostatních konstrukcí ani vzlínající vlhkost stavby. U zcela 
nezateplené budovy proto úprava zlepší chování oken, ale nenahradí komplexní opatření na 
obvodovém plášti, stejně jako je nenahradí ani samotná výměna skla. 

Rozdílný je i přínos podle typu zasklení. Největší efekt a nejkratší návratnost vykazují 
jednoskla a starší dvojskla, kde je co zlepšovat; u moderních kvalitních izolačních skel s 
nízkoemisivními povlaky je relativní přínos menší a je namístě jej individuálně posoudit. Tam, 
kde jsou okna na konci životnosti a stejně se budou měnit, nebo kde probíhá hloubková 
rekonstrukce se zateplením, mohou být logickou volbou nová izolační skla; v takovém případě 
úprava nekonkuruje, nýbrž se uplatní jinde v portfoliu. 

Smyslem tohoto vymezení je správné očekávání. Tam, kde je hlavním problémem letní 
přehřívání, provoz klimatizace, kondenzace na sklech, UV degradace interiéru a zboží nebo 
nutnost zlepšit energetiku bez stavebního zásahu, je úprava skla mimořádně účinná a rychle 
návratná. Tam, kde je jádrem problému celkový stav obálky, je vhodné ji vnímat jako jeden – 
velmi efektivní – díl širšího souboru opatření. 

Nejčastější otázky vlastníků a facility manažerů 
Ztmaví nebo zabarví úprava interiér? Ne. Nástřik propustí přibližně 85 % viditelného 
světla, nemění barvu skla a nezrcadlí (odrazivost pouhých 6,8 %). V interiéru zůstává dostatek 
denního světla a zachovává se přirozený výhled; z ulice je úprava neznatelná a vzhled fasády 
se nemění. 

Jak dlouho aplikace trvá a omezí provoz? Práce probíhá na místě, je rychlá a čistá. 
Postupuje se po místnostech, patrech či jednotkách, takže není nutné uzavřít celý objekt – 
kanceláře lze ošetřit mimo pracovní dobu, hotelové pokoje vyřadit z prodeje jen krátce a 
obchodní jednotky ošetřit podle provozu. Odpadají zednické práce i dlouhé odstávky spojené 
s výměnou oken. 

Funguje úprava i na izolačních dvojsklech? Ano, lze ji aplikovat na různé typy zasklení; 
nejvýraznější efekt a nejkratší návratnost však zkušebna IKATES potvrdila u jednoskel a 
starších dvojskel, která tvoří většinu stávajícího fondu. U moderních kvalitních izolačních skel 
je relativní přínos menší, takže se vyplatí přínos pro konkrétní zasklení ověřit. 

Lze ji použít na tónovaná, reflexní, matná nebo drátoskla? Nástřik lze aplikovat na 
sklo prakticky jakéhokoli tvaru a povrchu, včetně zakřivených, velkoformátových, matných 
skel i drátoskla. Vhodnost a očekávaný efekt u konkrétního typu skla posoudí dodavatel při 
průzkumu. 



Jak se ošetřené sklo udržuje? Zcela běžně. Vytvrzený anorganický film odolá všem 
běžným čisticím prostředkům včetně přípravků na bázi chloru (SAVO). Jediným pravidlem je 
nepoužívat hrubé škrabky a abrazivní pomůcky, které by mohly povrch mechanicky poškodit. 

Jaká je životnost a záruka? Anorganický film je chemicky stabilní; zrychlené testy 
odpovídají patnácti letům provozu a v praxi existují plně funkční realizace starší dvaceti let. 
Životnost je tak v podstatě neomezená. Výrobce poskytuje záruku 60 + 60 měsíců, tedy celkem 
deset let. 

Jak spočítáme návratnost pro náš konkrétní objekt? Na základě výměry a typu 
prosklení, orientace fasád, provozního profilu a skutečné ceny energie, kterou objekt platí, lze 
z naměřené úspory 128 kWh a 71 kg CO₂ na m² za rok sestavit konkrétní model. Doporučujeme 
jej ověřit pilotní aplikací s měřením před úpravou a po ní – výsledek pak slouží jako podklad 
pro rozhodnutí i pro ESG reporting. 

Je řešení v pořádku z hlediska předpisů? Ano. Z hlediska Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA) je dovoz povolen, registrace a doklady jsou splněny a doloženy a 
účinnost je nezávisle ověřena akreditovanou zkušebnou IKATES Teplice. Pro veřejné i 
dotované zakázky tak nestojí v cestě žádná regulatorní překážka. 

Shrnutí: provozní úspory bez kompromisů 
Hlavní přínosy 

– Rychlá návratnost: u starších dvojskel zpravidla 4–6 let, poté trvalá úspora po 
prakticky neomezenou životnost nástřiku. 

– Měřitelná úspora: přibližně 128 kWh a 71 kg CO₂ na m² prosklení za rok – data přímo 
využitelná v provozním rozpočtu i v ESG reportingu. 

– Bez stavebních zásahů: žádná demontáže oken, žádné bourání, aplikace zevnitř po 
místnostech či jednotkách bez výpadku provozu. 

– Celoroční účinek: až 70 % redukce tepla v létě a omezení úniku tepla v zimě; v 
ošetřených prostorech o 5–10 °C chladněji. 

– Ochrana interiéru a zboží: až 90 % (98 % na jednoskle) redukce UV chrání vozy, 
vystavené zboží, mobiliář a čalounění před vyblednutím. 

– Komfort a hodnota nemovitosti: lepší vnitřní prostředí, spokojenější nájemci a 
hosté, vyšší atraktivita a tržní hodnota objektu. 

– Konec fólií a kondenzace: trvalý nástřik místo opakovaně vyměňovaných fólií; 
omezení rosení skel a prevence plísní. 

– Ověřeno a bez regulatorních překážek: nezávislé měření IKATES Teplice, plný 
soulad s ECHA, záruka 60 + 60 měsíců (10 let). 

Co je třeba vzít v úvahu 

– Návratnost závisí na vstupech: konkrétní doba se odvíjí od ceny energie, orientace a 
podílu prosklení; u jednoskel a nezateplených stěn je vhodné posoudit i další opatření. 

– Není náhradou komplexní rekonstrukce: nástřik řeší prosklení, nikoli tepelné 
mosty ve stěnách – stejně jako ani výměna skla. 

– Aplikace vyžaduje přípravu prostoru: kvůli rozprašovacímu efektu je nutné zakrýt 
vybavení; práci provádí specializovaná firma. 



– Mechanická šetrnost: na ošetřené sklo nelze používat hrubé škrabky (běžné mytí i 
přípravky včetně SAVO jsou bez problému). 

Proč začít právě teď 
Cílení na snižování provozních nákladů budovy a její uhlíkové stopy se v nadcházejících letech 
stane samozřejmým standardem pro správce i investory. Zákazníci, kteří systémové řešení 
LUSSO COATING realizují již nyní, se tak mohou stát součástí toho, co bude v budoucnu 
běžnou normou – s tím podstatným rozdílem, že jejich úspory začínají běžet okamžitě, nikoli 
až za několik let. U opatření s návratností čtyř až šesti let je přitom načasování klíčové: každý 
rok odkladu posouvá i okamžik, od kterého úspora plyne jako čistý výnos. 

Odklad má navíc svou cenu. Každá topná a chladicí sezóna s neošetřeným prosklením 
znamená vyšší spotřebu energie, vyšší emise a nižší komfort, kterým se lze jednoduchou 
úpravou vyhnout. Při rostoucích cenách energií a zpřísňujících se požadavcích na energetickou 
náročnost a vykazování udržitelnosti se z čekání stává fakticky náklad sám o sobě – platí se v 
podobě zbytečně utracené energie i v podobě hůře připraveného energetického profilu budovy. 
Naopak okamžité zahájení znamená, že se objekt začne zlepšovat hned a postupně, bez čekání 
na rozsáhlou rekonstrukci a bez velkého jednorázového výdaje. 

Pro vlastníka portfolia je rozumnou strategií začít pilotně na nejexponovanějších plochách, 
ověřit přínos měřením a poté řešení rozšiřovat tempem, které umožňuje rozpočet a provoz. 
Tím se spojí obě výhody – obezřetnost podloženého rozhodnutí i okamžitý začátek úspor tam, 
kde se vyplatí nejdříve. Systém je k dispozici, je nezávisle ověřený a regulatorně bez závad; 
rozhodnutí, odkdy začnou provozní úspory plynout, je tak plně v rukou vlastníka. 

První krok k zero-carbon budoucnosti budovy 
LUSSO COATING ukazuje, že ke zlepšení energetické bilance budovy a snížení jejích 
provozních nákladů nemusí vést jen nákladné stavební zásahy. Tam, kde výměna oken není 
možná nebo by byla finančně neúnosná – u administrativních objektů se staršími skly, u 
jednoskel a starších dvojskel, v autosalonech a hotelech i u retail parků s mnoha nájemními 
jednotkami – nabízí tento japonský patentovaný systém řešení, které je nenápadné, 
dlouhodobě funkční, regulatorně bez závad a ověřené nezávislou akreditovanou zkušebnou. 

Pro vlastníky a developery je rozhodující kombinace tří faktorů: měřitelné provozní úspory, 
návratnost zpravidla do čtyř až šesti let a doložitelné snížení uhlíkové stopy bez přerušení 
provozu. Cílení na snižování provozních nákladů a uhlíkové stopy se přitom v nadcházejících 
letech stane samozřejmým standardem pro správce i investory. Zákazníci, kteří systémové 
řešení realizují již nyní, se stávají součástí toho, co bude v budoucnu běžnou normou – s tím 
rozdílem, že jejich úspory začínají běžet okamžitě, nikoli až za několik let. 

Vstup systému LUSSO COATING na evropský trh tak představuje pro správce 
administrativních budov, autosalonů, hotelů i developery retail parků praktickou cestu, jak 
skloubit provozní úspory, plnění ESG cílů, ochranu interiéru a zboží i komfort uživatelů – a 
učinit konkrétní, návratný první krok k zero-carbon budoucnosti budovy již dnes. 

Závěr: kdy nekupovat nová skla 

Pro investora se stávajícími špaletovými okny s jednoduchým sklem je závěr poměrně 
jednoznačný. Pokud nestavíte nový dům ani neprovádíte hloubkovou rekonstrukci se 
zateplením celé obálky, je nákup drahých nových dvojskel nebo trojskel často zbytečný – 
přináší vysoké náklady, riziko technické neproveditelnosti, zatížení rámů a kování a u 



historických oken nevratnou ztrátu hodnoty, přičemž u nezateplené budovy se jeho přínos 
stejně z velké části ztratí v tepelných mostech jinde. 

Výhodnější je využít systémové řešení LUSSO COATING: stávající okna nechá investor pouze 
nastříkat specializovanou firmou, ušetří náklady, nemusí nic bourat ani objednávat nová skla, 
získá redukci kondenzace a špičkovou ochranu před UV zářením – a z hlediska památkové 
péče volí tu nejideálnější cestu, protože zachová původní okna i autentický pohled na interiér 
našich předků. Méně přehřívání v létě, omezení úniku tepla v zimě, výrazně méně kondenzace 
a ochrana mobiliáře – to vše bez výměny jediné skleněné tabule. 

Zjednodušené rozhodovací vodítko tedy zní: stavíte-li nově nebo komplexně zateplujete, 
zvažte trojsklo, případně dvojsklo podle orientace a rozpočtu. Máte-li však stávající špaletová 
okna s jednoduchým sklem, která chcete nebo musíte zachovat, je nákup drahých nových skel 
zpravidla zbytečný a nejvýhodnější volbou je nástřik LUSSO COATING. Spojuje totiž to 
nejlepší z obou světů – zlepší užitné vlastnosti zasklení jako moderní sklo, ale za zlomek 
nákladů, bez stavebních zásahů, s redukcí kondenzace, s mimořádnou UV ochranou a s plným 
zachováním hodnoty a vzhledu původního okna. 

 

Více informací o systému LUSSO COATING je k dispozici na webu www.grandds.cz. 

                        

 

 

 


