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Cesta k zero-carbon budoucnosti a provozním úsporám:

Systém Lusso Coating může  
ukončit osazování fólií na skla
Unikátní japonský patentovaný systém ochrany proti úniku tepla a chladu pro všechny druhy oken vstupuje na evropský trh.

Snižování provozních nákladů a uhlí-
kové stopy stávajícího stavebního fon-
du patří k nejnaléhavějším úkolům 
správců rozsáhlých prosklených ob-
jektů. Administrativní budovy, centrá-
ly developerských společností i histo-
rické objekty ve správě paměťových 
institucí přitom spojují společné pro-
blémy, mezi něž patří starší zasklení, 
jímž v zimě uniká teplo, v létě proniká 
sluneční žár a na jehož vnitřní straně 
se nezřídka sráží voda. Výměna oken 
nebo vložení izolačních dvojskel jsou 
u takových objektů často mimořád-
ně nákladné, technicky komplikova-
né, v památkově chráněných zónách 
měst zpravidla zcela nemožné. Právě 
pro  tyto případy existuje řešení, které 
dokáže výrazně zlepšit energetickou 
bilanci budovy bez jediného stavební-
ho zásahu a bez výměny oken.

Tímto řešením je Lusso Coating — 
unikátní japonský patentovaný sys-
tém ochrany proti úniku tepla a chla-
du, určený pro všechny druhy oken 
a skleněných ploch. Pro velké investo-
ry, developerské společnosti i instituce 
typu Národního památkového ústavu, 
které spravují objekty se starými skly 
nebo budovy v památkově chráně-
ných oblastech, představuje cestu, jak 
začít s reálnými provozními úsporami 
okamžitě — bez dlouhých rekonstrukcí 
a bez zásahu do vzhledu cenných his-
torických výplní.

Systém, nikoli pouhá technologie
Je důležité hned na úvod zdůraznit, že 

Lusso Coating není jen samotný materi-
ál ani jednorázová „technologie nástři-
ku“. Jde o ucelený patentovaný systém 
— kombinaci speciálně vyvinutého na-
nonástřiku, patentovaného aplikačního 
postupu a dlouholetého know-how, kte-
ré výrobce shromáždil za více než 15 let 
praxe na náročném japonském a dalších 
asijských trzích. Patentovaná je přitom 
právě metoda aplikace, vyvinutá na 
míru tomuto nanonástřiku, což z Lusso 
Coating dělá komplexní řešení, a nikoli 
zaměnitelný produkt z police.

Princip je přitom elegantně jednodu-
chý. Na očištěnou vnitřní stranu skla 
— tedy ze strany místnosti — se nanese 
velmi tenká transparentní nanovrstva. 

Po nanesení nástřik na vzduchu zasychá 
a vytvoří na skle tvrdý, okem prakticky 
neviditelný film. Ten omezuje průnik 
infračerveného (tepelného) záření, které 
je hlavním zdrojem letního přehřívání, 
a současně filtruje ultrafialové (UV) zá-
ření, jež poškozuje zdraví i interiérové 
vybavení. Zásadní je, že povlak nemění 
barvu skla, nesnižuje výhled ven a ne-
chová se jako rušivá zrcadlová fólie.

Velkou předností tohoto přístupu je 
univerzálnost. Nástřik lze aplikovat 
na sklo prakticky jakéhokoli tvaru a veli-
kosti — včetně zakřivených, velkoformá-
tových, matných skel i drátoskla. Apli
kace probíhá přímo na místě realizace, 
bez nutnosti demontáže oken a bez sta-
vebních zásahů do konstrukce objektu. 
Po vytvrzení vrstvy nevyžaduje provoz 
žádná zvláštní opatření a okno lze užívat 
zcela běžným způsobem.

Chemie systému:  
sol-gel matrice s funkční složkou ATO

Pro odbornou chemickou veřejnost je 
užitečné upřesnit složení a mechanis-
mus účinku. Lusso Coating je patento-
vanou nátěrovou technologií pro povr-
chovou úpravu skla, nanášenou v tenké 
nanovrstvě nástřikem na vnitřní stranu 
zasklení. Z hlediska složení jde podle 
bezpečnostního listu o rozpouštědlovou 
směs, jejíž funkční optickou složku tvoří 
oxid cínu (SnO2, 5—10 % hm.) a oxid an-
timoničný (Sb2O5, 1—5 % hm.), které do-
hromady představují systém typu ATO 
(antimonem dopovaný oxid cíničitý).

Filmotvornou anorganickou matrici 
zajišťuje sol-gel prekurzor tetraethylsili-
kát (TEOS, 1—5 % hm.) doplněný koloid-
ním oxidem křemičitým (SiO2, 0,1—1 % 
hm.). Nosné prostředí tvoří alkoholová 

rozpouštědla — ethanol (15—20 % hm.), 
propan-2-ol (15—20 % hm.) a stopově 
methanol (0,1—1 % hm.). Kapalina má 
relativní hustotu 0,940 (25 °C), bod 
vzplanutí 11 °C a nanáší se stříkací pistolí 
s dmychadlem vytvářejícím vzduchový 
závoj.

Po aplikaci dochází k odtěkání alkoho-
lové fáze a ke kondenzaci silikátového 
prekurzoru (hydrolýza a polykonden-
zace TEOS), čímž vzniká tvrdá, trans-
parentní anorganická síť SiO2, v níž jsou 
ukotveny nanočástice ATO.

Funkční účinek vychází z polovodi-
čové podstaty oxidové složky: široko-
pásmový SnO2 absorbuje v ultrafialové 
oblasti, zatímco dopování antimonem 
zavádí absorpci volnými nosiči náboje 
v blízké infračervené oblasti. Výsledkem 
je selektivní útlum záření při zachování 
průhlednosti ve viditelné oblasti.

Soulad s ECHA:  
dovoz i účinnost plně doloženy

Pro institucionální i developerské za-
davatele je zásadní právní a regulatorní 
jistota. Z hlediska Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA) je vše plně v po-
řádku — dovoz užitých chemických látek 
do Evropy je povolen, registrace a všech-
ny potřebné doklady jsou splněny a do-
loženy a účinnost systému je prokázána. 
Z pohledu zadavatele tedy nestojí v ces-
tě žádná regulatorní překážka.

Záleží tak již na každém správci či in-
vestorovi, od kdy chce zahájit provozní 
úspory. Systém je k dispozici, je ověřený 
a legislativně bez závad — a každý měsíc 
odkladu znamená další zbytečně vyna-
ložené provozní náklady na vytápění 
a chlazení i další nevyužitý potenciál 
pro snižování emisí.

Klíčové parametry:  
méně tepla, méně UV, čirý výhled

Z naměřených hodnot vyplývá, že sklo 
ošetřené systémem Lusso Coating do-
káže blokovat až 70 % infračerveného 
(tepelného) záření a až 90 % ultrafialo-
vého záření, přičemž propustí přibližně 
85 % viditelného světla. V interiéru tak 
zůstává dostatek denního světla a za-
chovává se přirozený dojem z proskle-
ní, zatímco tepelná zátěž výrazně klesá. 
V letních měsících může být v takto 
ošetřené místnosti o 5 až 10 °C chladněji, 
což se příznivě projeví nejen na komfor-
tu lidí uvnitř, ale tak na spotřebě energie 
na chlazení.

Nezanedbatelná je také nízká 
odrazivost slunečního záření, která 
činí pouhých 6,8 %. Povrch se proto 
nechová jako rušivé zrcadlo — to je 
výhoda u výloh, prosklených přízemí 
i výškových budov, kde mohou ostré 
odlesky obtěžovat okolí a přispívat 
k přehřívání městského prostředí.

Systém přitom nepůsobí jen v létě. 
Stejně jako omezuje průnik slunečního 
žáru dovnitř v létě, brání i nadměrnému 
úniku tepla z interiéru ven v zimních 
měsících — proto se hovoří o ochraně 
proti úniku tepla i chladu. Z hlediska te-
pelné pohody i provozní ekonomiky jde 
tedy o celoroční přínos, který se promítá 
do nižší spotřeby energie na vytápění 
i na chlazení.

Energetika a uhlíková stopa:  
pozitivní čísla pro ESG reporting

Pokud se na skleněné plochy díváme 
optikou provozních nákladů, ESG cílů 
a dlouhodobé udržitelnosti, je klíčový 
měřitelný dopad na spotřebu energie 

komerční prezentace

100 %

100 %

100 %

85 % snížení pouze o 15 %

30% snížení IR záření o 70 %

10% snížení UV záření o 90 %

místnost

venkoví prostor 
budovy

vnitřní prostory 
budovy

Lusso
Coating

3mm
ploché sklo*

Skleněná stěna / 
okno

* 88 % koeficient prostupu solárního tepla (SHGC)
u standardního 3mm plochého skla

viditelné světloinfračervené (IR)ultrafialové (UV)

Prostupnost viditelného spektra světla je omezena jen minimálně, zatímco odrazivost 
nežádoucího infračerveného a především ultrafialového spektra je vskutku výrazná 

Test odhalující vliv stárnutí na optické vlastnosti nanonástřiku Lusso Coating (nahoře), nástřiku konkurenčního výrobce (uprostřed) a okenní fólie (dole) po 1, 3, 6, 10 a 15 letech
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komerční prezentace

a uhlíkovou stopu budovy. Z reálně na-
měřených dat vyplývá, že na jednom 
metru čtverečním skla opatřeného 
nástřikem lze dosáhnout roční úspory 
energie přibližně 128 kWh, čemuž od-
povídá snížení emisí oxidu uhličitého 
zhruba o 71 kg CO2 na metr čtvereční 
skla za rok.

U objektů s rozsáhlým prosklením, 
jaké provozují velké developerské spo-
lečnosti či správci administrativních 
center, tak nejde o marginální hodno-
ty, ale o úspory s reálným dopadem na 
provozní rozpočet a na plnění inter-
ních i externích environmentálních 
závazků. Možnost převést úpravu pro-
sklení na konkrétní energetická a emis-
ní čísla je přitom z pohledu investorů, 
facility manažerů a auditorů ESG zá-
sadní. Lusso Coating tak lze hodnotit 
nejen jako komfortní řešení, ale jako 
plnohodnotné energetické opatření.

Ověřeno akreditovanou 
zkušebnou IKATES Teplice

Slibů o úsporách je na trhu mnoho 
— u Lusso Coating ale stojí za deklaro-
vanými vlastnostmi nezávislé ověření. 
Účinnost ochranné nástřikové vrstvy 
a její schopnost redukovat infračerve-
né i ultrafialové záření byla jednoznač-
ně prokázána měřením v akreditované 
Certifikované zkušebně skla a staveb-
ních výrobků IKATES Teplice.

Tato instituce má v oblasti výrobků 
ze skla mimořádné postavení — dispo-
nuje statutem Centra technické nor-
malizace pro oblast výrobků ze skla, 
což z jejího posouzení činí mimořádně 
relevantní odbornou referenci. Zku-
šebna účinnost systému jednoznačně 
potvrdila a doporučila jej především 
pro jednoskla a starší dvojskla. Právě 
tyto typy zasklení tvoří podstatnou 
část stávajícího stavebního fondu ad-
ministrativních i historických objektů, 
u nichž přináší Lusso Coating nejvý-
raznější efekt.

Řešení pro památkové  
objekty a špaletová okna

Mimořádný význam má systém u pa-
mátkově chráněných objektů a u špa-
letových oken s jednoduchým sklem, 
která jsou pro historické budovy ty-
pická. Nástřik se provádí výhradně 
z vnitřní strany místnosti, takže nijak 
nezasahuje do vnější podoby fasády 
ani okenních rámů — což je u památko-
vě chráněných objektů a v chráněných 
zónách měst naprosto klíčové. Pro in-
stituce typu Národního památkového 
ústavu i pro developery, kteří spravují 
budovy v historických centrech, jde 
o cestu, jak zlepšit energetiku objektu 
bez konfliktu s požadavky památkové 
péče.

Špaletová okna mají nezaměnitelné 
kouzlo, ale i řadu provozních nedu-
hů — především výrazné srážení vody 
na vnitřní straně skla v chladných 
měsících. Kondenzace nejenže ome-
zuje výhled a komplikuje údržbu, ale 
představuje i přímé zdravotní riziko: 
vlhkost na sklech a okolních špaletách 
vytváří ideální prostředí pro vznik 
plísní. Lusso Coating přítomnost kon-
denzace výrazně snižuje, čímž přímo 
předchází vzniku plísní a souvisejícím 
zdravotním problémům — od alergií po 
dýchací potíže. Výsledkem je zdravější 
vnitřní prostředí a čistší, nezarosená 
okna při zachování původního vzhle-
du cenných historických výplní.

Konec osazování fólií na skla
Dosavadním nejrozšířenějším řeše-

ním pro úpravu prosklení bylo nalepo-
vání okenních fólií. Ty však mají řadu 
nevýhod: časem degradují, mohou se 
odlepovat, bublinkovat a měnit bar-
vu, u některých typů hrozí i prasknu-

tí skla vlivem tepelného namáhání. 
Jejich životnost je navíc omezená — 
při zrychlených zkouškách začínají fó-
lie vykazovat viditelnou degradaci už 
po krátké době expozice.

Lusso Coating tyto fólie plně nahra-
zuje. Místo lepení vrstvy plastu na sklo 
stačí jediný nástřik, který se stane 
neoddělitelnou součástí skleněného 
povrchu. Osazování fólií na skla se tak 
stává minulostí — a navíc jde o řešení 
šetrnější k životnímu prostředí, proto-
že odpadá plastová fólie i její pozdější 
likvidace a opakovaná výměna.

Praxe ze zahraničí to i potvrzuje: v ja-
ponském resortu Okinawa Marriott Re-
sort & Spa byl nástřik aplikován na pro-
sklené plochy o výměře 850 m2 poté, 
co tam původní fóliové řešení ztratilo 
účinnost už po třech letech. Nástřik 
Lusso Coating je zde plně funkční do-
dnes.

Mimořádná odolnost  
a životnost prakticky bez omezení

Vytvrzený nástřik vytváří tvrdý, 
chemicky stabilní anorganický film 
pevně vázaný na sklo. Z toho plyne 
i jeho mimořádná odolnost při běžném 
užívání. Povrch s nástřikem na vnitřní 
straně skla bez problémů odolá všem 
běžným čisticím prostředkům — včet-
ně přípravků na bázi chloru, jako je 

SAVO. Jediným omezením je, že se na 
sklo nesmějí používat hrubé škrabky či 
abrazivní pomůcky, které by mohly ná-
střik mechanicky poškodit. Při běžném 
mytí okna se však s nástřikem zachází 
stejně jako s jakýmkoli jiným sklem.

Mimořádná je i životnost. Vytvrzený 
film je chemicky stabilní, neuvolňuje 
žádné složky a po celou dobu životnos-
ti nevykazuje měřitelný úbytek funkč-
nosti. Zrychlené UV testy, simulující 
dlouholeté vystavení slunečnímu zá-
ření, prokázaly, že si nástřik zachovává 
čirost a optické vlastnosti i po zátěži 
odpovídající 15 letům provozu, zatím-
co běžné fólie a konkurenční nátěry 
degradují podstatně dříve. Z mnoha 
realizovaných akcí v zahraničí je při-
tom prokázáno, že i u aplikací starších 
dvaceti let zůstává nástřik nezměněný 
a stále plně účinný. Životnost je tak 
v praxi v podstatě neomezená.

Díky více než patnáctileté zkušenosti 
z aplikací v zahraničí navíc výrobce po-
skytuje nadstandardní záruku 60 mě-
síců na funkčnost systému. Tato pěti-
letá záruka je pojistkou pro zadavatele, 
byť z dosavadních realizací je zřejmé, 
že skutečná funkční životnost nástřiku 
ji mnohonásobně překračuje.

Staňte se součástí  
budoucího standardu již dnes

Cílení na snižování provozních ná-
kladů budovy a její uhlíkové stopy 

se v nadcházejících letech stane sa-
mozřejmým standardem pro správce 
i investory. Zákazníci, kteří realizují 
systémové řešení Lusso Coating již 
nyní, se tak mohou stát součástí toho, 
co bude v budoucnu běžnou normou 
— s tím rozdílem, že jejich úspory začí-
nají běžet okamžitě, nikoli až za něko-
lik let. Každý měsíc provozu s neoše-
třeným prosklením přitom znamená 
vyšší náklady na energie a vyšší emi-
se, kterým se lze jednoduchou úpra-
vou vyhnout.

Více než 15 let v Japonsku, 
nyní expanze do Evropy

Lusso Coating není čerstvou novin-
kou bez  praktického ověření. Systém 
se v Japonsku a okolních asijských 
zemích používá více než 15 let a má 
za sebou stovky realizací na administ-
rativních budovách, hotelech, bankách 
i veřejných objektech.

Klíčovou referencí je prestižní oce-
nění z roku 2021: systémové řešení 
Lusso Coating získalo významné 
ocenění za úspory energie (energy 
savings) — ocenění ředitele japonské 
Agentury pro malé a střední podni-
ky v rámci soutěže 2021 Energy Con-
servation Grand Prize. Toto uznání 
potvrzuje technologickou vyspělost 
systému i jeho reálný ekologický pří-
nos a řadí jej mezi špičková energetic-
ky úsporná řešení.

Ověřené realizace ze zahraničí
Praktickou funkčnost systému do-

kládá řada realizací. Kromě již zmíně-
ného resortu Okinawa Marriott Resort 
& Spa, kde nástřik nahradil nefunkční 
fólie, patří mezi referenční stavby:

�� National Art Center v Tokiu — nástři-
kem byla ošetřena celá prosklená fa-
sáda muzea, což přispělo ke snížení 
roční spotřeby energie o zhruba 18 %,

�� Candeo Hotel v Ósace — nástřik 
byl aplikován v lobby a restauraci 
pro  zlepšení účinnosti klimatizace 
a zvýšení komfortu hostů sedících 
u oken za slunečných dní,

�� Toho Bank, pobočka Yayamada — 
systém byl aplikován na okna v pro-
storách pro klienty i zaměstnance 
s cílem zlepšit vnitřní klima budovy,

�� komunitní budovy Machiniwa v Ha-
čiódži — po aplikaci nástřiku ustaly 
stížnosti návštěvníků na nadměrné 
přehřívání interiéru během horkých 
letních dní.

Závěr: provozní úspory bez 
kompromisů

Lusso Coating ukazuje, že ke zlep-
šení energetické bilance budovy 
a snížení jejích provozních nákladů 
nemusí vést jen nákladné stavební 
zásahy. Tam, kde výměna oken není 
možná nebo by byla finančně neú-
nosná — u administrativních objektů 
se starými skly, u jednoskel a star-
ších dvojskel i u budov v památkově 
chráněných zónách měst — nabízí 
tento japonský patentovaný systém 
řešení, které je nenápadné, dlouho-
době funkční, regulatorně bez závad 
a ověřené nezávislou akreditovanou 
zkušebnou. Pro velké investory, de-
veloperské společnosti i paměťové 
instituce typu Národního památko-
vého ústavu tak vstup tohoto sys-
tému na evropský trh představuje 
praktickou cestu, jak skloubit provoz-
ní úspory, plnění ESG cílů, ochranu 
zdraví uživatelů i šetrnost k cennému 
architektonickému dědictví — a učinit 
první krok k zero-carbon budoucnosti 
budovy již dnes.

Více informací o systému Lusso Coa-
ting je k dispozici na webu:

www.grandds.cz

Ocenění ředitele japonské Agentury 
pro malé a střední podniky v rámci soutěže 
2021 Energy Conservation Grand Prize


